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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鸡西市融盛环保科技有限公司固废资源利用项目

	项目代码
	2508-230303-04-01-401000

	建设单位联系人
	郭欢欢
	联系方式
	17636192307

	建设地点
	黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村

	地理坐标
	（130度53分51.470秒，45度10分53.030秒）

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
B0610烟煤和无烟煤开采洗选
C302石膏、水泥制品及类似制品制造
C303砖瓦石材等建筑材料制造

	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用。
四、煤炭开采和洗选业 6烟煤和无烟煤开采洗选；
二十七、非金属矿物制品业 30、
55石膏、水泥制品及类似制品制造302水泥制品制造
56 砖瓦、石材等建筑材料制造303、其他建筑材料制造

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	鸡西市恒山区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2508-230303-04-01-401000

	总投资（万元）
	700
	环保投资（万元）
	108

	环保投资占比（%）
	15.4
	施工工期
	2026年5月-2026年10月

	是否开工建设
	否：           
是：项目已开工建设，目前已完成部分设施建设，未运营，根据附件11《鸡西市生态环境局行政处罚决定书》，本项目已处罚，现已停工，补办环评手续。
	用地（用海）
面积（m2）
	25866.67

	专项评价设置情况
	表1-1 专项设置情况
	专项评价的类别
	设置原则
	是否设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	不设置，项目排放废气不含有毒有害污染物

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	不设置，项目不新增工业废水直排

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及危险物质存储量未超过临界量，因此无需开展环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及，因此无需开展生态专项评价。

	辐射
	涉及放射性污染影响的采选项目
	根据原料检测报告，煤泥中226Ra、232Th、238U活度浓度检测报告(附件3)，煤泥中铀(钍)系单个核素含量小于 1贝可/克，因此无需开展辐射专题评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目。




	规划情况
	表1-2相关规划信息一览表
	序号
	名称
	审批机关
	审批文件名称及文号

	1
	《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》
	
黑龙江省住
房和城乡建
设厅
	关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019 -2035年）2021年修订版》的通知（黑建城管[2021]2号）

	2
	《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划
（2019-2035年）》
	/
	/




	规划环境影响
评价情况
	《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》均未进行规划环评。

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》符合性分析
《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》于2019年4月由省住建厅以黑建函[2019]111号文件正式印发并在 2021年进行修订。关于一般工业治理布局规划，规划提出一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。近期一般工业固体综合利用率近期达到73%，中期达到79%，远期达到90%。规划中提出“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求。其余进行分类处置，达到环保标准要求”，“全省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平、环境监管能力明显提升，基本实现全省危险废物的安全利用和处置”。
本项目通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行二次洗选，产生的一般工业固体废物尾矿泥用于生产免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质。本项目的建设可以满足废旧资源的综合利用的要求，符合规划中提出的“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求”，本项目建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019- 2035年）》（2021年修订）要求。
2、与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》的符合性分析
黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）编制工作已经全面完成。本次专项规划涉及的垃圾类别包括：生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、危险废物、工业固体废物5类固体废物。规划内容主要是对五类固体废物的收集、贮存、运输、资源利用和无害化处理设施建设进行科学谋划，总体布局，分类实施，分期建设，确保从源头到终端的全过程实施分类处置。规划范围分为鸡西市域、城关镇（鸡东镇、密山镇和虎林镇）、建制镇。本规划提出规划中期建设1座处理规模为5万吨/年的危废处理中心，远期再扩建处理规模5万吨/年。鸡西市中期规划一般工业固体废物综合利用设施1座，处理规模为300万吨/年，远期再增加500万吨/年。一般工业固体废物规划目标：一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。
本项目通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行浮选，产生的精煤外售，一般工业固体废物尾矿泥用于生产免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质。整个生产过程产生的危险废物在厂内暂存，委托有资质单位处理处置。可实现一般工业固体废物的充分资源化利用、减量化处理，固体废物的安全处置。本项目建设符合《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本》，拟建项目采用湿法洗选，洗选废水闭路循环，不外排。不属于淘汰类中“不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备”项目。拟建项目采用浮选后的尾矿泥以及预处理后的煤矸石骨料回用于生产免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质，属于鼓励类中“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”。故本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。
2、与《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析
表1-3 与审批原则符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业化解过剩产能相关要求，新建煤矿应同步建设配套的煤炭洗选设施。特殊和稀缺煤开发利用应符合《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》要求。
	本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业化解过剩产能相关要求。
	符合

	项目符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求，符合项目所在区域生态保护红线要求。井（矿）田开采范围、各类占地范围不得涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域。
	《黑龙江省鸡西煤炭矿区总体规划环境影响报告书》于2023年7月14日取得了生态环境部的审查意见（环审[2023]77号），本项目为煤泥、煤矸石等固废资源利用项目，不属于煤炭开采项目，黑龙江省鸡西煤炭矿区总体规划未对鸡西市煤炭洗选相关项目进行规划，故本项目不适用黑龙江省鸡西煤炭矿区总体规划及规划环评要求，依据黑龙江省生态环境分区管控平台，项目选址不在生态保护红线范围内，也不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域。
	符合

	新建、改扩建项目应满足《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446）要求。主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。
	本项目洗选生产线满足《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446）要求，主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。
	符合

	对井工开采项目的沉陷区及临时排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应明确生态恢复目标，提出施工期、运行期、闭矿期合理可行的生态保护与恢复措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施等环境保护目标，应提出相应的保护措施。
	本项目为煤炭洗选项目，不属于煤炭开采项目。
	不涉及

	煤炭开采可能对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区的重要环境敏感目标造成不利影响的，应提出禁止开采、限制开采、充填开采等保护措施；涉及其他敏感区域保护目标的，应明确提出设置禁采区、限采区、限高开采、充填开采、条带开采等措施。煤炭开采对具有供水意义的含水层、集中式与分散式供水水源的地下水资源可能造成影响的，应提出保水采煤等措施并制定长期供水替代方案；对地下水水质可能造成污染影响的应提出防渗等污染防治措施。
	本项目为煤炭洗选项目，不属于煤炭开采项目。
	不涉及

	项目应配套建设矿井（坑）水、生活污水、生产废水处理设施，处理后的废水应立足综合利用，生活污水、生产废水等原则上不得外排。选煤厂煤泥水应实现闭路循环，工业场地初期雨水应收集处理。无法全部综合利用的废水，应满足相关排放标准要求后排放。
	本项目洗选生产线的生产废水闭路循环，其为煤炭洗选项目，不属于煤炭开采项目，无工业场地；生活污水排入防渗化粪池定期清运，厂区初期雨水收集至初期雨水收集池，回用厂区洒水降尘。
	符合

	煤矸石等固体废物应优先综合利用，明确煤矸石综合利用途径和处置方式，满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。暂不具备综合利用条件的，排至临时矸石堆放场（库）储存，储存规模不超过3年储矸量，且必须有后续综合利用方案。临时矸石堆放场（库）选址、建设和运行应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求。
	本项目为煤炭洗选后的煤泥综合利用项目，产品为中煤、精煤、免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质，满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。
	符合

	选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。
	本项目选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声满足《工
业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123488-2008 ）要求。
	符合

	涉及放射性污染影响的煤炭采选项目，参照《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（第一批）中石煤行业相关要求，原煤、产品煤、矸石或其他残留物铀（钍）系单个核素含量超过1贝可/克（1Bq/g）的项目，应开展辐射环境污染评价。开采高砷、高铝煤矿等项目，提出了产品煤去向及环境管理要求。
	根据原料中226Ra、232Th、238U活度浓度检测报告，铀（钍）系单个核素含量小于1贝可/克。故本项目不涉及放射性污染。
	不涉及


综上，本项目的建设符合《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》的相关要求。
3、选址合理性分析
本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村，用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求。东侧为黄泥河及空地，南侧为空地，西侧为113县道，北侧为洗煤厂。项目区及周围无自然保护区，无风景名胜区，也未发现珍稀保护动植物，属一般区域。本项目所在地地势平坦，厂区地理位置交通便利，基础设施齐全，项目不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素。
本项目不属于高污染高耗能项目，项目所使用的原料为周边煤矿洗煤厂洗选过程产生的副产品煤泥、煤矸石。项目生产中有粉尘产生，煤矸石筛分、破碎、秸秆粉碎工序安置在密闭车间内，设备上方设置集气罩，产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，上料过程采取在投料口设置三边围挡、投料口上方设置喷淋装置，物料棚以及运输过程在采用防风抑尘网、洒水降尘等措施，根据工程分析，所产生的污染物经采取有效措施后能够达标排放，对厂区周围区域的环境影响较小。
[bookmark: bookmark2]综上所述，项目选址合理。本项目厂界外50米无声环境保护目标，厂界外500范围大气保护目标为北侧150米处义安村居民，位于厂区侧风向。本项目各项污染物经过有效的污染治理措施后对环境影响较小，从环保的角度分析本项目的选址是合理的。
4、“生态环境分区管控意见”符合性
根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号），以及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）中要求，黑龙江省生态环境分区管控平台出具的《生态环境分区管控分析报告》为主要依据，本项目与“三线一单”的符合性分析详见表1-7。项目与环境管控单元叠加情况图、《生态环境分区管控分析报告》见附件10。
表 1-4 与“三线一单”符合性分析
	
	管控要求
	项目情况
	符合性

	生  态  保  护  红  线
	生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。
	本项目位于鸡西市恒山区，不在生态保护红线范围内。所在区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。
	符合

	环  境  质  量  底  线
	1.2025年和2035年全市大气污染物氮氧化物和VOCs重点工程削减量不低于省政府确定的削减量。2.2025年和2035年全市水污染物化学需氧量和氨氮削减量不低于省政府确定的削减量。到2025年，县级城市建成区黑臭水体比例不高于10%。3.到2025年，焦炉基本实现超低排放。
	本项目运营期大气污染物为颗粒物、VOCs，无氮氧化物产生，仅浮选生产线产生少量VOCs无组织排放，不属于VOCs重点工程。生产废水循环使用，不外排。生活污水排入防渗化粪池，定期采用吸污车转运至恒山区污水处理厂处理后排放。本项目不涉及焦炉。
	符合

	资源  
利
用
上
限
	1.水资源：全市2025年用水总量不得超过35.50亿立方米，2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。2.土地资源：全市2025和2035年耕地保有量不低于规划指标。3.能源：2025年和2035年，全市煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。
	本项目年用水量为65337m3，不高于省政府确定的指标。厂址所在地为工业用地，不属于耕地。本项目不使用煤炭。
	符合

	生态环境准入清单
	单元编码
	单元名称
	单元类别
	本项目位于此单元内
	符合

	
	ZH23030320002
	恒山区城镇空间
	重点管控单元
	
	

	
	空间布局约束
	1.同时执行：（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
	本项目不属于危险化学品生产项目，也不建设畜禽养殖场、养殖小区。本项目厂址区域属于水环境一般管控区，不属于水环境农业污染重点管控区。本项目厂址区域属于大气环境布局敏感重点管控区：本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，也不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥的项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.同时执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用本项目不使用燃煤锅炉。本项目厂址区域属于水环境一般管控区，不属于水环境农业污染重点管控区。本项目厂址区域属于大气环境布局敏感重点管控区：本项目不使用锅炉和工业炉窑，也不使用燃煤锅炉，不属于钢铁行业。清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
	本项目不使用燃煤锅炉。本项目厂址区域属于水环境一般管控区，不属于水环境农业污染重点管控区。本项目厂址区域属于大气环境布局敏感重点管控区：本项目不使用锅炉和工业炉窑，也不使用燃煤锅炉，不属于钢铁行业。
	符合

	
	环境风险防控
	1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	本项目厂址不在工业园区内，也不属于工业园区规划项目。本项目厂址区域属于大气环境布局敏感重点管控区：本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业。
	符合

	
	资源利用效率要求
	1.推进污水再生利用设施建设。
2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
	本项目生产废水循环使用，不外排；并使用节水器具。
	符合

	
	恒山区地下水环境一般管控单元
	本项目厂址位于恒山区地下水环境一般管控单元，编码YS2303036310001，管控要求：环境风险管控1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。
	根据《环境监管重点单位名录管理办法》，本项目不属于土壤污染重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位，也不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，故本项目不涉及相关要求。
	不涉及


5、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析
表1-5与污染防治技术导则符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	总体要求

	扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。
	本项目产尘工段主要为水泥仓、矿粉、粉煤灰仓上料、煤矸石筛分破碎工序、秸秆粉碎工序，污染物为颗粒物，本项目不产生有毒有害气体。水泥仓、矿粉仓、粉煤灰仓顶部设有除尘器，筛分破碎工序上方设置集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理后排放。
	符合

	产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用。
	本项目煤泥浮选、煤矸石预处理废水经浓缩、压滤后进入循环水池沉淀后循环利用；生活污水经排入防渗化粪池，定期采用吸污车转运至恒山区污水处理厂集中处理。
	符合

	应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求。
	本项目采取了减振、隔声等噪声污染防治措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
	符合

	产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。
	本项目产生的尾矿泥、回用免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产，免烧砖生产线边角废料、不合格品全部回用；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后定期委托环卫部门外运处置；废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、起泡剂、捕收剂废包装桶暂存厂区内危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理处置。
	符合

	危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。
	本项目废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、起泡剂、捕收剂废包装桶的贮存、包装、处置等均符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。
	符合

	固体废物建材利用污染防治技术要求

	固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。
	本项目物料棚四周均为钢制框架外覆盖防风抑尘网，并定期洒水降尘。
	符合

	利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准。
	本项目水泥入仓粉尘经仓顶自带收尘器收尘后无组织排放；厂界无组织扬尘按《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及修改单中表3、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5及《砖瓦工业污染物排放标准》（GB29620-2013）表3从严执行，车间无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）2类标准。
	符合

	监测

	固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。
	此次环评要求企业按照《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）、排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定环境监测计划。
	符合


6 、与《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）的符合性分析
表1-6本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	一、加大综合治理力度，减少污染物排放（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。
	本项目施工现场设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆采取密闭措施。采用道路机械化清扫的低尘作业方式。物料棚四周设置防风抑尘网。
	符合

	五、严格节能环保准入，优化产业空间布局（十六）调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。
	本项目正在进行环境影响评价，获批后，项目进行开工建设。本项目不属于“两高”行业，厂址所在地不属于生态脆弱或环境敏感地区。
	符合


综上所述，本项目建设符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）中的相关要求。
7 、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的符合性分析
文件提出：“五、防治扬尘污染：（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。”
本项目施工现场设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆采取密闭措施。采用道路机械化清扫的低尘作业方式。运输车辆采用苫布遮盖，出口处设置车辆清洗装置，减速慢行，夜间禁止施工。物料棚四周设置防风抑尘网。因此，本项目符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求。
8、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381 号）的符合性分析
意见提出：“四、推进大宗固废综合利用绿色发展（十二）推进产废行业绿色转型，实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用。”
符合性分析：本项目通过将煤炭一次洗选后的煤泥进行浮选，产生的精煤、中煤外售，一般工业固体废物尾矿泥用于生产免烧砖和路基水稳材料、人造土壤基质。可实现洗选后煤泥浮选后尾矿泥的资源化利用、减量化处理，降低大宗固废产生强度。故本项目的建设符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的相关要求。
9 、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2019年）的符合性分析
表1-7本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	第十条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。
	本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件，项目产生的颗粒物经处理后排放，能够满足大气污染物排放标准。
	符合

	第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。
	本项目水泥、矿粉、粉煤灰采用罐车运输，其他物料采用汽车运输，并用苫布遮盖；水泥、矿粉、粉煤灰仓顶自带收尘器；定期对厂内运输道路进行洒水降尘；物料棚四周设置防风抑尘网，并定期洒水降尘，以减少扬尘产生。
	符合


综上，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》中的相关政策要求。
10、与《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）符合性分析
《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）提出：推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
本项目生产用水来源于厂区地下水井，浮选生产线产生的废水循环利用，不外排；免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产无生产废水产生，因此本项目符合文件要求。
11、与《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号）符合性分析
《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号）提出：加强工业水循环利用。以龙煤集团为重点，大力推进矿井水综合利用，满足周边农业、高耗水工业和缺水地区居民生活用水需求。加强洗煤废水循环利用。到2020年，国有重点煤矿矿井水综合利用率达到75%。鼓励高耗水企业废水深度处理回用，到2020年，全省工业用水重复利用率不低于95%。
本项目生产用水来源于厂区地下水井，浮选生产线产生的废水循环利用，不外排；免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产无生产废水产生，因此本项目符合文件要求。
12、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）中第五项“持续加强面源污染治理”指出：深化扬尘污染综合治理。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
本项目施工现场设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆采取密闭措施。采用道路机械化清扫的低尘作业方式。运营期物料棚四周设置防风抑尘网，物料装卸储存及运输道路定期洒水降尘，可减少扬尘产生。符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》要求。
13、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》（鸡政规〔2022〕7号）符合性分析
规划提出：“加强细颗粒物污染防治。推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。”
本项目施工现场设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆采取密闭措施。采用道路机械化清扫的低尘作业方式。运输车辆采用苫布遮盖，减速慢行，夜间禁止施工。物料棚四周设置防风抑尘网，物料采取苫布苫盖，物料储存及运输道路定期洒水降尘。因此，本项目符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》要求。
14、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析
《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》中要求：
加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加快退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
本项目物料最大堆高3米，物料棚四周建设闭合防风抑尘网高4m、长360m，装卸过程采取洒水降尘措施，定期对厂区道路及物料储存处洒水降尘，运输车辆定期去外部指定洗车点对车辆进行清洗。禁止在重污染天气、大风天气进行作业；物料运输车辆采取苫布苫盖密闭运输。项目生产过程中不使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》中相关要求。
15、《关于加强一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（鸡环发[2023]4 号）
表1-8本项目与《关于加强一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（鸡环发[2023]4 号）符合性分析
	文件要求
	本项目情况

	产废单位结合建设项目环境影响评价、排污许可等文件和自身实际运营情况从单位管理、生产工艺、贮存转移、污染防治文件落实情况等各方面全面梳理明确一般工业固体废物的产生情况、物理化学特性和利用处置情况，建立一般工业固体废物规范化管理档案
	本项目根据文件要求建立一般工业固体废物规范化管理档案，明确产生情况、物理化学特性和利用处置情况。

	依据《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求，台账应包括《一般工业固体废物产生清单》《一般工业固体废物流向汇总表》《一般工业固体废物出厂环节记录表》，其中，《一般工业固体废物产生清单》应结合环境影响评价、排污许可等材料根据实际生产运营情况记录一般工业固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致一般工业固体废物产生种类等发生变化的应及时变更；《一般工业固体废物流向汇总表》按月填写，记录一般工业固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用处置方式等信息；《一般工业固体废物出厂环节记录表》按批次填写，每一批次一般工业固体废物的出厂转移信息均应如实记录。一般工业固体废物管理台账保存期限应不少于5年
	本项目根据文件要求建立《一般工业固体废物产生清单》《一般工业固体废物流向汇总表》《一般工业固体废物出厂环节记录表》等台账，保存期限不少于5年。


16、与《煤矸石综合利用管理办法》符合性分析
表1-9本项目与《煤矸石综合利用管理办法》符合性分析
	文件要求
	本项目情况

	第二条 中华人民共和国境内对煤矸石综合利用的管理活动，适用本办法。本办法所称煤矸石，是指煤矿在开拓掘进、采煤和煤炭洗选等生产过程中排出的含碳岩石，是煤矿生产过程中的废弃物。本办法所称煤矸石综合利用，是指利用煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等。
	本项目对煤矸石进行除碳预处理，产出的煤矸石、尾矿泥回用免烧砖、人造土壤基质、路基水稳材料生产。

	第三条煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。
	本项目原料来源于周边煤矿，通过对煤矸石进行除碳预处理，产出的煤矸石骨料用于免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产。可提高煤矸石利用量和利用率。

	第九条煤矸石综合利用方案中涉及煤矸石产生单位自行建设的工程，要与煤矿（选煤厂）工程同时设计、同时施工、同时投产使用；涉及为其他单位提供煤矸石的工程，煤矸石利用单位应当具备符合国家产业政策和环境保护要求的生产与处置能力。
	本项目属于煤矸石利用单位，符合《产业结构调整指导目录（2024年本》要求。

	第十七条 国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用：（一）煤矸石井下充填； （二）煤矸石循环流化床发电和热电联产；（三）煤矸石生产建筑材料；（四）从煤矸石中回收矿产品；（五）煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复；（六）其他大宗、高附加值利用方式。
	本项目通过对煤矸石进行除碳预处理，煤矸石骨料用于免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产。符合煤矸石大宗利用和高附加值利用。


17、与《国家能源局关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》（国能发煤炭〔2025〕86号）符合性分析。
表1-10符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以减污降碳和绿色发展为主线，以科技进步和自主创新为动力，以政策支持和标准引领为保障，坚持系统推进、分类施策，发展煤炭洗选先进产能、淘汰落后产能，推进智能绿色洗选，加强洗选废弃物综合利用，提升煤炭开发综合效益。到“十五五”末，煤炭洗选设施高水平满足原煤入选需要，洗选产能结构持续优化，智能化选煤厂建设取得重要进展，干法选煤技术逐步推广应用，原煤入选率稳步提高，煤炭产品上下游衔接更加顺畅，为促进煤炭清洁高效利用提供重要支撑。
	本项目符合总体要求。项目以煤泥、煤矸石资源化利用为核心，采用先进浮选、跳汰工艺提升资源回收效率，为煤炭清洁高效利用提供支撑。
	符合

	二、主要任务
（一）推进洗选产能增优汰劣。强化煤炭洗选能力规划建设，矿区总体规划设计文件应明确提出煤炭洗选加工方案，合理确定煤炭洗选能力规模、选煤工艺等。新建、改扩建煤矿项目应按照煤炭产业政策要求，配套建设相应规模的选煤厂（选煤设施），不符合要求的煤矿项目不得竣工验收。新建选煤厂要达到煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平，黄河流域内项目要符合黄河流域工业用水定额要求。加强能耗能效、环境保护、技术工艺等标准规范约束，推动现有落后选煤厂（选煤设施）升级改造，限期达到煤炭清洁高效利用重点领域基准水平，不能按期改造完成的要关闭退出。鼓励优势企业发挥技术和管理优势，通过兼并重组等方式整合提升洗选能力小、技术装备落后、综合效益差的洗选产能。
	本项目通过对煤泥、煤矸石的深度加工利用，采用先进浮选、跳汰工艺，属于提升洗选产能质量的优化举措；不属于落后产能，工艺技术符合煤炭清洁高效利用相关要求。
	符合

	（二）加强洗选智能化建设。新建选煤厂原则上按照智能化标准建设，鼓励现有选煤厂加快开展智能化改造。智能化选煤厂建设要聚焦排矸、分选、煤泥水处理等主要工艺环节，强化选前选后煤质指标采集分析，增强生产参数调节的智能性和精准性。 同步推进仓储、配煤、装车、煤质检测等辅助环节智能化，配套研发生产组织、产品分析、经营决策等智能管理系统，提升动态 分析决策与全流程智能化运行水平。开展选煤厂智能化技术升级应用试点，迭代升级选煤厂智能化生产运行系统，形成可复制可推广的选煤厂智能化建设和常态化运行模式。
	本项目采用先进浮选、跳汰工艺，聚焦精细分选；后期将强化选前选后煤质指标采集分析，推进生产参数智能调节、配煤、装车、煤质检测等环节智能化建设，迭代升级选煤厂智能生产运行系统。
	符合

	（三）合理选择洗选工艺。根据原煤性质、产品要求、分选效率、投入产出等因素，经技术经济综合比较后，合理确定跳汰、重介、浮选、干选等选煤方法，洗选后产品应符合国家商品煤质量标准要求。优化选煤工艺组合，推进分选理论和技术创新，提升褐煤等易风化泥化煤种分选能力和分选效果。因地制宜积极发展干法选煤工艺，提高干法分选设备单机能力、分选精度和精煤回收率，提升粉尘、噪音控制水平，研制适应不同煤种的干法选煤成套设备。西北缺水地区新建选煤厂原则上采用干法或“干法+湿法”相结合技术路线，不适合干法工艺的需在项目核准或备案申请材料中进行说明。
	本项目根据煤泥、煤矸石的物料特性，针对性采用浮选工艺处理煤泥、跳汰工艺处理煤矸石，工艺选择经技术经济综合考量，符合“根据原煤性质合理确定洗选方法”的要求；洗选后产出精煤、中煤等产品，可满足国家商品煤质量标准相关要求，并配套建设相应的噪声、粉尘污染防治措施。
	符合

	（四）提高清洁高效生产水平。严格落实国家清洁生产和生态环境保护等要求，煤炭洗选过程中要采取有效的降噪、减震措施，在物料转运、落料、破碎、筛分等易产尘节点配备除尘设施，减少煤炭洗选污染物生产和排放，加强选煤各生产环节安全生产隐患排查和治理，提高一线工人劳动保护水平。开发和推广绿色高效环保药剂，提高浮选、煤泥水处理等环节药剂利用效率，在满足工艺要求的前提下减少药剂使用。选煤厂内各环节采用廊道、管道等封闭式传运方式，提升厂区清洁化水平，禁止煤炭和煤矸石露天堆存。落实重点地区大气污染防治要求，推进煤矿到选煤厂、选煤厂到用户间清洁运输。洗选用水应实现循环利用、动态平衡，煤泥应全部回收。严格执行选煤电耗、水耗等国家标准，鼓励制定更严格的团体或企业标准，提高选煤节能降碳水平。
	本项目在煤矸石破碎、筛分产尘、秸秆粉碎节点配备集气罩+布袋除尘器，物料设置罩棚并安装防风抑尘网，实现物料不露天堆存、输送系统全封闭，有效控制粉尘污染；采用先进工艺提升资源回收效率，减少废弃物排放，符合清洁生产、节能降碳及污染物管控的相关要求。
	符合

	（五）推动洗选废弃物减排增用。新建、改扩建煤矿（含配套选煤厂）项目申请报告应包括煤矸石治理方案，明确煤矸石处 置方式和综合利用途径，新建独立选煤厂项目需明确煤矸石治理方案。积极实施井（坑）下分选，减少煤矸石升井（出坑）量， 推广充填开采、覆岩离层注浆等技术处置煤矸石，减少地面煤矸石产量。鼓励根据热值和含碳量对煤矸石、煤泥等分类进行资源 化综合利用，优先用于发电、建材、筑路、回收矿产品、制取化工品等领域，支持煤矸石回填、土地复垦等规模化利用。发挥大 宗固废（煤矸石）综合利用示范基地和企业的引领带动作用，利用中央预算内投资现有渠道对符合条件的煤矸石综合利用项目予以支持，促进洗选废弃物处置利用。
	本项目利用尾矿泥、煤矸石生产人造土壤基质、路基水稳材料、免烧砖，实现了废弃物分类利用；明确了废弃物处置和综合利用途径，契合“加强洗选废弃物综合利用”的要求。
	符合

	（六）提升洗选经营管理水平。鼓励煤炭企业成立选煤专业机构，统一管理运营企业或区域内煤炭洗选业务，提升洗选技术、运营、管理标准化规范化水平。积极发展托管运营、维修保养、环保治理等第三方选煤服务，推进煤炭洗选专业化、精细化。发挥市场机制作用，坚持优质优价原则，煤矿企业根据电力、钢铁、化工、建材等不同用户需求，提升洗选加工定制化水平，提供符合需求的差异化、高价值煤炭产品。
	本项目通过精细化加工煤泥、煤矸石，产出精煤、中煤、人造土壤基质、免烧砖、路基水稳材料，可满足不同用户需求，符合“提升洗选加工定制化水平、提供差异化产品”的要求；后续可进一步完善专业运营管理机制，提升标准化管理水平。
	符合


17、与《鸡西市煤矸石污染环境防治和综合利用条例》符合性分析。
表1-11符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	第三条 煤矸石污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责的原则，实行统筹规划、分类管理、全程控制、数字赋能、社会共治。
	本项目以煤泥、煤矸石作为原料用于生产免烧砖、人造土壤基质、路基水稳材料，符合文件要求中的资源化、无害化的原则。
	符合

	第九条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置煤矸石的单位，应当采取防扬散、防滑坡、防流失、防渗漏、防燃或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒煤矸石。
禁止任何单位向河流、沟渠、湖泊、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，耕地、林地、湿地、草地、道路、桥涵，以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存煤矸石。
	本项目煤矸石贮存在厂区物料棚内，物料棚四周设置防风抑尘网，地面采取一般防渗，定期对物料洒水降尘，厂区内设置雨水收集池，四周设置导流沟。
	符合

	第十二条 煤矸石临时堆放场（库）建设应当符合国家环境保护标准，禁止在水源保护区、自然保护地、永久基本农田集中区、生态保护红线和其他需要特别保护的区域内建设煤矸石堆放场（库）。
	本项目物料均贮存在厂区内物料棚，根据生态环境分区管控分析报告，项目选址不属于水源保护区、自然保护区、永久基本农田集中区、生态保护红线和其他需要特别保护的区域。
	符合

	第十六条 煤矸石综合利用应当符合国家环境保护相关规定和产业政策，达标排放，防止造成二次环境污染。煤矸石综合利用单位和个人应当具备符合国家产业政策和环境保护要求的利用和处置能力。禁止任何单位和个人露天筛分、焙烧煤矸石。禁止无环境保护措施的单位和个人筛分、洗选煤矸石。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本》中限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策，各生产线均配备相应的环保措施，具备相应的利用和处置能力，煤矸石处理工艺在封闭车间内进行。
	符合

	第十八条 煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用和高附加值利用。
	本项目以综合利用方式减少煤矸石堆存排放，扩大资源化利用规模，做到减少排放和扩大利用相结合。原料来源为周边煤矿，实现就近利用。
	符合

	第二十一条 煤炭采选企业应当采用先进生产工艺和设备，减少煤矸石的产生量和贮存量。
鼓励采取充填、回填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路等途径对煤矸石进行综合利用。
	本项目属于固废物综合利用项目，利用煤泥、煤矸石处理后分别生产免烧砖、人造土壤基质、路基水稳材料，属于本条例中鼓励采取充填、回填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路等途径对煤矸石进行综合利用。
	符合
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	建设内容
	1、项目概况
本项目为煤泥、煤矸石资源化处理，通过先进的煤泥浮选工艺、煤矸石除碳工艺，实现废弃物的高效转化。精准分离出可再利用的煤炭及原材料。其中，精煤、中煤可重返能源利用链条，提升资源利用率；原材料可多元化再利用，用于生产免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质等。项目实施后，既能解决煤泥、煤矸石堆存导致的土地占用、环境污染问题，又能形成“废弃物-资源-产品”的循环经济链条，兼具显著的环保效益与经济价值，有力促进区域资源节约与产业升级的协同发展。 
2、建设内容
本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村。厂区占地面积25866.67m2，新建2条煤泥浮选生产线、1条煤矸石处理生产线、1条免烧砖生产线、1套WCZ600搅拌主机，年浮选煤泥120万t、年处理煤矸石30万t，年产免烧砖10000万块（标砖）、年产人造土壤基质90万t、年产路基水稳材料34万t。以及建设配套的厂房、辅助工程等，主要建设内容见表2-1。
表2-1  主要建设内容一览表
	工程
类型
	工程名称
	工程建设内容
	备注

	主体
工程
	1号车间
	1号车间位于厂区西侧，钢结构，占地面积1855m2，高15m，设置1条煤泥浮选生产线，生产线主要为预处理系统、浮选机、压滤机等。对煤炭一次洗选后产生的煤泥进行预处理、筛选、浮选、压滤脱水，设计年处理煤泥60万t/a，年产精煤12万t/a、中煤3万t/a、尾矿泥45万t/a。
	已建成

	
	2号车间
	2号车间位于厂区南侧，钢结构，占地面积2520m2，高15m，设置1条煤泥浮选生产线，主要为预处理系统、浮选机、压滤机等，对煤炭一次洗选后产生的煤泥进行预处理、筛选、浮选、压滤脱水，设计年处理煤泥60万t/a，年产精煤12万t/a、中煤3万t/a、尾矿泥45万t/a。设置1条煤矸石处理生产线，设计年处理煤矸石30万t/a，年产中煤7.2万t/a，尾矿泥3万t/a，煤矸石骨料19.8万t/a，设置1条免烧砖生产线，年产免烧砖10000万块（标砖）。
2号车间北侧设置1套WCZ600搅拌主机，年生产人造土壤基质90万t/a，路基水稳材料34万t/a（根据客户需求生产，路基水稳材料所使用的尾矿泥、煤矸石骨料，通过减少人造土壤基质、免烧砖产能进行调配）。
	新建

	
	筛分破碎车间
	筛分破碎车间，位于厂区中心，钢结构，占地面积63m2，高8m，设置1台锤式破碎机，年破碎煤矸石30万t/a，1台圆盘粉碎机，年粉碎秸秆7.62万t/a。
	新建

	
	浓缩车间
	位于厂区西南侧，钢结构，占地面积1550m2，高6.8m，设置2个1520m3浓缩池、泵房等。
	已建成

	辅助工程
	办公楼
	位于厂区东北侧，混凝土结构4层建筑，地下1层、地上3层，高9m，占地面积约400m2，建筑面积约1800m2。
	新建

	
	化验室
	办公楼内设置1间化验室，用于测试煤的灰分、发热量，仅为物理试验，不涉及废水产生。
	新建

	储运工程
	物料棚
	位于厂区中心，钢结构罩棚，占地面积8000m2，四周设置长约360m。高4m防风抑尘网，物料均为散装储存，最大堆高3m，其中煤泥存放区占地面积2400m2，最大储存量6000t，尾矿泥存放区占地2000m2，最大储存量3900t，精煤存放区占地600m2，最大储存量1200t，中煤存放区占地200m2，最大储存量400t，煤矸石存放区占地1400m2，最大储存量3000t。1处免烧砖晾晒场地1000m2。
炉渣、脱硫石膏存放区占地100m2，水处理污泥存放区占地150m2，有机肥存放区占地50m2，秸秆存放区占地100m2，辅料不长期贮存，随用随运。
	新建

	
	药剂库
	位于1号车间南侧，占地面积140m2，封闭式混凝土结构。药剂库用于储存起泡剂、捕收剂、聚丙烯酰胺。起泡剂最大储存量约为3t，捕收剂最大储存量2t，均采用密封桶装，聚丙烯酰胺袋装，最大储存量2t。药剂库地面裙角采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），防渗技术要求达到等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。
	新建

	
	危废贮存点
	位于1号车间南侧，封闭式混凝土结构占地面积20m2，地面进行重点防渗。地面裙角采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），防渗技术要求达到等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。
	新建

	
	筒仓
	免烧砖生产线设置2座储罐，分别储存水泥、矿粉。
路基水稳材料、人造土壤基质生产线设置3座储罐，分别储存水泥、矿粉、粉煤灰，水泥仓最大储存量为150t，矿粉、粉煤灰仓最大储存量100t，高度均为17m，入仓粉尘通过仓顶布袋除尘器过滤后经呼吸口无组织形式排放 。
	新建

	公用
工程
	给水工程
	员工生活用水、生产用水来源为厂区地下水井，用水量为65337t/a。
	新建

	
	排水工程
	生产废水循环利用，不外排，生活废水排入防渗化粪池，定期使用吸污车转运至恒山区污水处理厂处理。
	新建

	
	供电工程
	由市政电网提供。
	新建

	
	供热工程
	本项目冬季取暖采用电采暖。
	新建

	环保
工程
	污水防治措施
	生产废水循环利用，不外排，生活废水排入防渗化粪池，定期采用吸污车转运至恒山区污水处理厂集中处理。物料储存设置防雨棚，钢结构，占地面积8000m2，避免雨水接触物料产生淋溶水。设置雨水收集池1座，位于浓缩车间东侧，收集整体厂区雨水，收集的雨水沉淀后回用于生产，雨水收集池体积260m3，配备截断阀控制初期雨水收集。
	新建

	
	固体废物防治措施
	尾矿泥（含沉淀底泥）、煤矸石骨料作为原料用于生产免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质，免烧砖生产线搅拌过程不合格产品直接返回搅拌工序，养生过程产生的不合格产品经人工敲碎后返回生产线。水泥仓、矿粉仓、粉煤灰仓除尘灰，落回料仓内回用于生产。废布袋由厂家回收处理。废包装袋集中收集，外售废品收购站；废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、起泡剂、捕收剂废包装桶暂存厂区内危险废物贮存点，委托有资质单位处理处置。
	新建

	
	废气防治措施
	物料采用汽车封闭运输，并用苫布遮盖，物料棚四周设防风抑尘网，物料储存、道路定期洒水降尘，减少厂内扬尘。煤矸石筛分、破碎工序、秸秆粉碎工序粉尘经设备上方集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，水泥、矿粉、粉煤灰采用罐车运输，入仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过呼吸口无组织排放。
	新建

	
	噪声防治措施
	采用低噪声设备、减振设施，场内运输车辆低速、禁鸣措施，厂界外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
	新建

	
	地下水、土壤保护措施
	重点防渗区：危废贮存点、药剂库地面裙角采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），防渗技术要求达到等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。
一般防渗区：生产车间、浓缩车间、物料棚地面、初期雨水收集池、事故池、浓缩池等区域，采用防渗水泥硬化地面，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：除一般防渗区以外地面，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。
	新建

	
	环境风险
	设置1座容积215m3事故池，采用防渗水泥硬化地面，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
	新建

	
	依托工程
	恒山区污水处理厂，设计处理能力20000t/d，剩余处理能力5000t/d。处理工艺为“粗细格栅+A/O+气浮+MBR”污水处理工艺，处理后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A排放要求，处理后的废水排入黄泥河，最终汇入穆棱河。恒山区污水处理厂设计进水指标为COD 500mg/L，BOD5 350mg/L，氨氮45mg/L，悬浮物400mg/L，本项目生活污水水质能够满足恒山区污水处理厂进水水质指标。本项目生活污水水量为4.8t/d，远小于恒山区污水处理厂剩余日处理规模，因此本项目生活污水转运恒山区污水处理厂可行。
	依托


3、主要设备
本项目主要设备清单见下表2-2。
表2-2设备明细一览表
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	备注

	1号车间煤泥浮选生产线

	1
	双轴搅拌机
	1540型
	2台
	已建成

	2
	截粗脱水筛
	1535型
	1台
	

	3
	脱泥振动筛
	2045型
	3台
	

	4
	筛精回收筛
	2045型
	4台
	

	5
	中矸脱水筛
	2045型
	3台
	

	6
	矿浆预处理
	3000型
	2台
	

	7
	螺旋分选机
	/
	32台
	

	8
	一次浮选机
	16m3-4室
	2台
	

	9
	二次浮选机
	12m3-2室
	2台
	

	10
	精矿压滤机
	400m3隔膜
	4台
	

	11
	尾矿压滤机
	500m2普通
	5台
	

	12
	压滤空压机
	20m3
	2台
	

	13
	吊装行车
	/
	1台
	

	14
	筛精皮带机
	/
	2台
	

	15
	水泵
	/
	11台
	

	2号车间煤泥浮选生产线

	1
	双轴搅拌机
	1540型
	2台
	/

	2
	截粗脱水筛
	1535型
	1台
	/

	3
	脱泥振动筛
	2045型
	3台
	/

	4
	筛精回收筛
	2045型
	4台
	/

	5
	中矸脱水筛
	2045型
	3台
	/

	6
	矿浆预处理
	3500型
	2台
	/

	7
	螺旋分选机
	/
	32台
	/

	8
	一次浮选机
	16m3-4室
	1台
	/

	9
	二次浮选机
	12m3-2室
	1台
	/

	10
	精矿压滤机
	400m3隔膜
	4台
	/

	11
	尾矿压滤机
	500m2普通
	5台
	/

	12
	压滤空压机
	20m3
	2台
	/

	13
	吊装行车
	/
	1台
	/

	14
	筛精皮带机
	/
	2台
	/

	15
	水泵
	/
	10台
	/

	煤矸石处理生产线

	1
	往复给料机
	800型
	1台
	/

	2
	原料1#皮带
	1000-30m
	1台
	/

	3
	原料分级筛
	1540型
	1台
	/

	4
	锤式破碎机
	1000型
	1台
	/

	5
	原料2#皮带
	1000-25m
	1台
	/

	6
	集气罩+布袋除尘器+15m排气筒
	/
	1台
	/

	7
	数控除碳分离机
	10m3-3X
	1台
	/

	8
	骨料提升机
	3280型
	1台
	/

	9
	中煤提升机
	3250型
	2台
	/

	10
	精煤1#皮带
	800-30m
	1台
	/

	11
	离心脱水机
	900型
	1台
	/

	12
	精煤2#皮带
	800-20m
	1台
	/

	13
	精煤直线筛
	2050型
	1台
	/

	14
	罗茨风机
	100m³
	1台
	/

	15
	空压机
	2.4m³
	1台
	/

	秸秆粉碎生产线

	1
	圆盘粉碎机
	/
	1台
	用于秸秆粉碎，设置在筛分破碎车间内

	免烧砖生产线

	1
	配料斗
	3×6m3
	1套
	/

	2
	搅拌机（行星式）
	/
	1套
	/

	3
	搅拌平台
	MP1000
	1套
	/

	4
	水计量系统（底料）
	/
	1套
	/

	5
	水泥计量系统（底料）
	/
	1套
	/

	6
	皮带输送机（底料
	/
	1套
	/

	7
	螺旋输送机
	φ219*6米
	1套
	/

	8
	配料仓（面料）
	2x4m3
	1套
	/

	9
	搅拌机（行星式）
	/
	1套
	/

	10
	水泥计量系统
	/
	1套
	/

	11
	水计量系统
	/
	1套
	/

	12
	皮带输送机（面料）
	/
	1套
	/

	13
	螺旋输送机
	/
	1套
	/

	14
	12型砌块成型机
	/
	1套
	/

	15
	面料机
	/
	1套
	/

	16
	叠板机
	/
	1套
	/

	17
	自动上板机
	/
	1套
	/

	18
	全自动集中控制系统
	/
	1套
	/

	19
	收砖线HX1200型
	/
	1套
	/

	20
	穿箭式打包机
	/
	1套
	/

	21
	码垛浸泡机
	长4.5m、宽1.6m、高1.4m，容积为10.08m3
	1台
	/

	22
	筒仓
	/
	3座
	/

	路基水稳材料、人造土壤基质生产线

	1
	搅拌主机
	WCZ600
	1套
	/

	2
	骨料配料系统
	/
	1套
	/

	3
	粉料供给系统
	/
	1套
	/

	4
	操作室
	/
	1套
	/

	5
	供水系统
	/
	1套
	/

	6
	搅拌装置
	/
	1套
	/

	7
	储料装置
	/
	1套
	/

	8
	气路系统
	/
	1套
	/

	9
	电控系统
	/
	1套
	/

	运输设备

	1
	铲车
	/
	4台
	/

	2
	叉车
	/
	2台
	/

	化验室设备

	1
	测硫仪
	/
	1台
	/

	2
	烤箱
	/
	1台
	/

	3
	量热仪
	/
	1台
	/

	4
	水分测定仪
	/
	1台
	/

	5
	工业分析仪
	/
	1台
	/


4、产品方案
本项目煤泥浮选、煤矸石处理生产线的产能，按照免烧砖、人造土壤基质、路基水稳材料产能需求进行调整。避免产生大量的尾矿泥、煤矸石骨料无法消纳。
本项目产品方案见表2-3。
表2-3产品方案一览表
	序号
	产品方案
	规格（粒径/长*宽*高）
	年产量
	备注

	
	
	
	万t
	万块
	

	1
	精煤
	1-3mm
	24
	/
	/

	2
	中煤
	1-3mm
	13.2
	/
	/

	3
	免烧砖
	240*115*53（标砖）
	24
	10000
	《建筑用免烧压制水泥砖》（GB/T20473-2006）

	4
	人造土壤基质（有机栽培土）
	/
	90
	/
	《煤矸石基人造土壤基质》（T/CCEMA 0006-2024）

	5
	煤矸石集料路基水稳材料
	/
	34
	/
	《煤矸石集料在路面基层中应用技术指南》（T/CIC411-2023）

	备注：各类型砖生产量及尺寸规格根据实际订单的订单量及规格尺寸要求的浮动而变化，本次按照标砖折算，1块标砖重2.4kg，本项目产量为24万吨/年，因此，成品砖产量为10000万块砖/年。


表2-4精煤、 中煤指标一览表
	序号
	项目
	精煤
	中煤
	备注

	1
	全水份Mt%
	29.4
	29.5
	/

	2
	全硫（Star，%）
	0.61
	0.38
	/

	3
	灰分（Aar，%）
	10.44
	54.15
	/

	4
	干燥无灰基挥发分Vdaf%
	31.06
	37.18
	/

	6
	空干基高位发热量Qgr,d、kcal/kg
	7518
	3617
	/

	7
	收到基低位发热量Qnet,ar、kcal/kg
	5823
	2460
	/


2-5人造土壤基质产品指标一览表
	《煤矸石基人造土壤基质》（T/CCEMA 0006-2024）

	感官指标
	外包装
	洁净、无破损

	
	性状
	呈不规则颗粒状，最大粒径不超过5.0mm

	
	色泽
	呈规定颜色（整体灰黑色）

	
	气味
	无刺激性气味

	技术指标
	有机质含量（以烘干基计），g/kg
	≥30

	
	PH
	5.0-8.0

	
	粒度（0-3.0mm），%
	≥90

	
	容重，g/cm3
	≤1.4

	
	容重g/cm3
	1.1-1.4

	生态指标
	砷及其化合物（以As计），mg/kg
	≤40

	
	镉及其化合物（以Cd计），mg/kg
	≤0.6

	
	铅及其化合物（以Pb计），mg/kg
	≤70

	
	铬及其化合物（以Cr计），mg/kg
	≤250

	
	汞及其化合物（以Hg计），mg/kg
	≤1.8

	人造土壤基质各原料用途
	粉煤灰
	作为良好的矿物添加剂，改善土壤的物理性质和化学性质

	
	炉渣
	改善土壤结构，增加土壤通透性和保水性,有利于植物的根系生长和发育。

	
	脱硫石膏
	脱硫石膏含钙、铁、锌、锰等微量元素，可补充缺乏这些元素的土壤，促进植物生长 

	
	水处理污泥
	提高土壤中的有机质含量，改善土壤化学性质

	
	有机肥
	

	
	秸秆
	

	
	尾矿泥
	煤泥基质具有多孔性和疏松特性，可打破黏性土壤板结，提升透气性与透水性

	
	煤矸石骨料
	改善土壤结构，增加土壤通透性和保水性。


2-6 路基水稳材料产品指标一览表
	水泥稳定煤矸石集料7d无侧限抗压强度标准（兆帕）

	结构层
	公路等级
	极重、特重交通
	重交通
	中等、轻交通

	基层
	高速公路、一级公路
	5-7
	4-6
	3-5

	
	二级及二级以下公路
	4-6
	3-5
	2.5-4

	底基层
	高速公路、一级公路
	3-5
	2.5-4.5
	2.5-4

	
	二级及二级以下公路
	2.5-4.5
	2.5-4
	2.5-3

	水泥稳定煤矸石集料的水稳性及抗冻性技术要求

	性能
	表征指标
	技术要求

	水稳性
	浸水软化系数
	≥85%

	抗冻性
	抗冻性指标
	≥80%


5、主要原辅材料
本项目原料来源主要为恒山区周边洗煤厂，目前已签订部分煤泥采购协议，见附件8。
主要原辅材料消耗情况见表2-7。
表2-7本项目原辅材料一览表
	序号
	原料名称
	原料用量
t/a
	储存位置
	来源
	备注

	1
	煤泥
	1200000
	厂区物料棚
	周边洗煤厂
	/

	2
	尾矿泥
	930000
	厂区物料棚
	煤泥浮选生产线，煤矸石处理生产线。
	用于免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质

	3
	煤矸石
	300000
	厂区物料棚
	周边洗煤厂
	用于煤矸石骨料加工

	4
	水泥
	70800
	筒仓
	外购
	用于免烧砖、路基水稳材料

	5
	矿粉
	24330
	筒仓
	外购
	

	6
	煤矸石骨料
	198000
	厂区物料棚
	煤矸石预处理生产线
	用于免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质

	7
	水
	65337
	/
	厂区取水井
	/

	8
	粉煤灰
	20000
	筒仓
	外购
	用于人造土壤基质

	9
	炉渣
	20000
	厂区物料棚
	外购
	

	10
	脱硫石膏
	41000
	厂区物料棚
	外购
	

	11
	水处理污泥
	100000
	厂区物料棚
	外购
	

	12
	有机肥
	17000
	厂区物料棚
	外购
	

	13
	秸秆
	52000
	厂区物料棚
	外购
	

	14
	捕收剂
	140
	药剂库
	外购
	浮选生产线

	15
	起泡剂
	60
	药剂库
	外购
	

	16
	聚丙烯酰胺
	80
	药剂库
	外购
	


本项目矿粉为石灰石粉末，质白细，贮放于矿粉筒仓内。其他原辅材料理化性质及限量指标要求见下表。
表2-8煤泥原料成分一览表
	序号
	项目
	结果
	备注

	1
	全水份Mt%
	27.83
	/

	2
	分析水Mad%
	0.58
	/

	3
	干燥基灰份Ad%
	59.63
	分析基：59.28

	4
	干燥无灰基挥发分Vdaf%
	38.37
	分析基：15.40

	5
	空气干燥基固定碳Fcad%
	24.74
	/

	6
	空干基高位发热量Qgr,d、MJ/kg
	12.78
	3056kcal

	7
	收到基低位发热量Qnet,ar、MJ/kg
	8.14
	1945kcal


表2-9安全环保型起泡剂理化性质一览表
	检验项目
	技术要求
	实测数据

	气味
	无刺激性气味
	无刺激性气味

	闪点（闭口）（℃）
	≥85
	91℃

	凝点℃
	≤-25℃
	＜-45℃

	运动粘度（25℃）（mm2/s）
	≤15
	4.7

	pH值
	6-8
	7.0

	密度比重（20℃）
	0.99-1.2
	1.12

	产品特性
	1)闪点超过60度，不属于易燃液体。
2)成分:主要为C6~C12的异构多元醇、仲辛醇、脂肪酸。
3)外观呈棕红色油状液体。

	危害性
	产品为非极性油类，又称中性油类，具有非常大的产品惰性，化学稳定性非常好，不会与水等物质进行反应。对皮肤无腐蚀、无刺激性，不会对人身造成伤害，属于非危险化学品。


表2-10安全环保型捕收剂理化性质一览表
	检验项目
	技术要求
	实测数据

	气味
	无刺激味
	无刺激性气味

	闪点（闭口）（℃）
	≥115
	120℃

	凝点℃
	≤--25℃
	＜-60℃

	密度（20℃）g/cm3
	0.93-1.06
	1.0

	pH值
	6-8
	65

	运动粘度（25℃）（mm2/s）
	≤30
	22

	产品特性
	1)闪点超过 60 度，不属于易燃液体。
2)成分:主要为芳香烃、环烷烃、直链烃。
3)外观呈淡黄色油状液体。

	危害性
	产品为非极性油类，又称中性油类，具有非常大的产品惰性，化学稳定性非常好，不会与水等物质进行反应。对皮肤无腐蚀、无刺激性，不会对人身造成伤害，属于非危险化学品。


2-11机肥料技术指标、限量指标要求
	技术指标
	项目
	指标

	
	有机质的质量分数（以烘干基计），%
	≥30

	
	总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计），%
	≥4.0

	
	水分（鲜样）的质量分数，%
	≤30

	
	酸碱度（pH）
	5.5~8.5

	
	种子发芽指数（GI），%
	≥70

	
	机械杂质的质量分数，%
	≤0.5

	限量指标
	总砷（As），mg/kg
	≤15

	
	总汞（Hg），mg/kg
	≤2

	
	总铅（Pb），mg/kg
	≤50

	
	总镉（Cd），mg/kg
	≤3

	
	总铬（Cr），mg/kg
	≤150

	
	粪大肠菌群数，个/g
	≤100

	
	蛔虫卵死亡率，%
	≥95

	
	氯离子的质量分数，%
	/

	
	杂草种子活性，株/kg
	/


本项目使用的有机肥质量标准执行《中华人民共和国农业行业标准有机肥料》（NY/T 525-2021）中的指标要求。
2-12 水处理污泥指标要求
	外观及感官
	采购净水厂及污水处理厂经固化稳定处理后的污泥，含水率需小于60%，无渗滤液产生，无异味。

	重金属限量要求
	污染物项目
	限值

	
	镉mg/kg
	≤0.6

	
	汞mg/kg
	≤1.8

	
	砷mg/kg
	≤40

	
	铅mg/kg
	≤70

	
	铬mg/kg
	≤250


水处理污泥重金属含量执行《煤矸石基人造土壤基质》（T/CCEMA 0006-2024）生态指标要求。
2-13 脱硫石膏指标要求
	重金属限量要求
	污染物项目
	限值
	备注

	
	镉mg/kg
	≤0.6
	根据脱硫石膏检测报告（见附件），总铅、镉、铬、汞均未检出，因本项目未运营，所以采用该检测报告进行类比，原料均为烟气脱硫石膏，本项目实际运营后脱硫石膏重金属含量在满足《煤矸石基人造土壤基质》（T/CCEMA 0006-2024）指标要求情况下使用。

	
	汞mg/kg
	≤1.8
	

	
	砷mg/kg
	≤40
	

	
	铅mg/kg
	≤70
	

	
	铬mg/kg
	≤250
	


6、物料平衡
本项目各工序物料平衡见下表。
表2-14煤泥浮选物料平衡表
	序号
	输入系统物料
	产出物料

	
	名称
	消耗量（t/a）
	名称
	产生量（t/a）

	1
	煤泥（含水率27.83%）
	1200000
	精煤（含水率 29.4%）
	240000

	2
	捕收剂
	140
	中煤（含水率 29.5%）
	60000

	3
	起泡剂
	60
	尾矿泥（含水率27.3%）（含
沉淀底泥）
	900000

	4
	水
	36000
	蒸发消耗
	36259.07

	5
	聚丙烯酰胺
	60
	废气排放
	0.93

	6
	合计
	1236260
	合计
	1236260


表2-15 免烧砖物料平衡表
	序号
	输入系统物料
	产出物料

	
	名称
	消耗量（t/a）
	名称
	产生量（t/a）

	1
	尾矿泥（含水率27.3%）
	168000
	免烧砖
	239999.997

	2
	煤矸石骨料
	31200
	
	

	3
	水泥
	28800
	
	

	4
	矿粉
	7000
	
	

	5
	水
	5000
	粉尘排放
	0.023

	6
	合计
	240000
	合计
	240000


表2-16路基水稳材料物料平衡表
	序号
	输入系统物料
	产出物料

	
	名称
	消耗量（t/a）
	名称
	产生量（t/a）

	1
	尾矿泥（含水率27.3%）
	232000
	路基水稳材料
	339999.963

	2
	煤矸石骨料
	46800
	
	

	3
	水泥
	42000
	
	

	4
	矿粉
	17330
	
	

	5
	水
	1870
	粉尘排放
	0.037

	6
	合计
	340000
	合计
	340000


表2-17 人造土壤基质物料平衡表
	序号
	输入系统物料
	产出物料

	
	名称
	消耗量（t/a）
	名称
	产生量（t/a）

	1
	尾矿泥（含水率27.3%）
	530000
	人造土壤基质
	899999.57

	2
	煤矸石骨料
	120000
	
	

	3
	粉煤灰
	20000
	
	

	4
	炉渣
	20000
	
	

	5
	脱硫石膏
	41000
	
	

	6
	水处理污泥
	100000
	
	

	7
	有机肥
	1700000
	
	

	8
	秸秆
	52000
	粉尘排放
	0.43

	9
	合计
	900000
	合计
	900000


表2-18 煤矸石处理物料平衡表
	序号
	输入系统物料
	产出物料

	
	名称
	消耗量（t/a）
	名称
	产生量（t/a）

	1
	煤矸石（含水率7%）
	300000
	中煤（含水率10%）
	72000

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	尾矿泥（含水率27.3%）
	30000

	4
	
	
	煤矸石骨料（含水率10%）
	198000

	5
	水
	14190
	物料带出
	14208.15

	6
	聚丙烯酰胺
	20
	废气排放
	1.85

	7
	合计
	314210
	合计
	314210


表2-19 秸秆粉碎物料平衡表
	序号
	输入系统物料
	产出物料

	
	名称
	消耗量（t/a）
	名称
	产生量（t/a）

	1
	秸秆
	52000
	秸秆（粉碎后）
	51999.635

	2
	
	
	粉尘排放
	0.365

	3
	合计
	52000
	合计
	52000


5、工作制度及劳动定员
本项目年生产300天，昼夜生产，2班制，每班工作12h，劳动定员60人，项目不设置食堂和宿舍。
6、公用工程  
（1）给水
本项目用水主要包括浮选用水、厂内浇洒道路用水、物料棚洒水降尘用水、生活用水、免烧砖、路基水稳材料用水，均来自厂区内地下水井。
①生活用水
本项目劳动定员60人，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025），员工用水量为80（L/人·d），生活用水量4.8t/d，1440t/a。
②浮选用水
项目原料煤泥含水率27.83%，则煤泥带入水量为1113.2t/d，单条浮选生产线设计循环水量为2000t，2条浮选生产线合计4000t。根据物料平衡表精煤、中煤、尾矿泥带出水量为1113.2t/d，则浮选用水主要为蒸发消耗补水，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025）可知，参照烟煤和无烟煤的开采洗选中动力煤选煤厂用水量，由于煤泥含水率较高，故按0.03m3/t计算，煤泥年用量为120万t，则本项目浮选补充水量为36000t/a，1号车间冲洗废水产生量为9.6t/d，2880t/a，2号车间冲洗废水产生量为12.8t/d，3840t/a，全部回用于生产用水，则浮选用水补充水量约为97.6t/d，29280t/a。
③厂内浇洒道路用水
本项目对于运输路面需要定期洒水，洒水面积约为2000m2。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中道路浇洒用水，用水定额为2.0~3.0L/（m2·d），本项目取2.0L/（m2·d），每年可洒水降尘天数约210天，本项目厂内浇洒道路用水量约为4t/d，840t/a，初期雨水产生量为723t，全部回用于道路洒水降尘，则用水量为0.557t/d，117t/a。。
④物料棚降尘用水
本项目物料棚需定期洒水，减少粉尘的产生，参照《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中道路浇洒用水，用水定额为2.0~3.0L/（m2·d），物料棚洒水降尘取2.0L/（m2·d），本项目物料棚合计面积约8000m2，则洒水降尘用水量为16t/d，4800t/a。
⑤车间冲洗用水
1号车间地面冲洗用水约12t/d，3600t/a。2号车间地面冲洗用水约为16t/d，4800t/a。合计28t/d，8400t/a。
⑥煤矸石处理用水
根据企业提供信息煤矸石处理生产线循环水量为1500t，煤矸石含水率约在5%-8%之间，本项目含水率以7%计。项目年处理煤矸石300000t/a，经煤矸石带入生产工序的水量为21000t/a（70t/d），产品带出水量共35190t/a（117.3t/d）（中煤炭含水率10%，煤矸石骨料含水率10%，煤泥含水率27.3%）；生产过程需补充新鲜水，47.3t/d，14190t/a。
⑦免烧砖、水稳材料生产用水
根据建设单位提供免烧砖拌料用水量约为5000t/a，成品砖在车间内静置12-24小时后需要用水浸泡放置在晾晒区域，浸泡机容积10.08m3，用水量按照总容积的80%计，因此，浸泡用水量为8.064t/a，浸泡过程中成品砖带走的水分以10%计，补充水量为0.807t/d，242t/a。根据项目建设单位提供资料，路基水稳材料生产线每吨物料搅拌需要用水5.5kg，按年产34万吨计算，用水量为1870t/a（6.233t /d）。
综上所述，冬季用水量为217.4t/d，19566/a。非冬季用水量为217.957t/d，45771t/a。总用水量为65337t/a。
（2）排水
本项目煤泥浮选、煤矸石处理废水循环使用，洒水降尘用水自然蒸发，厂区初期雨水经收集池沉淀后回用洒水降尘，车间冲洗废水回用生产，无废水排放，主要为生活污水。
①生活污水
生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量3.84t/d，1152t/a产生的生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车转运至恒山区污水处理厂集中处理。
②初期雨水
本项目厂区四周设置雨水导流槽，将初期雨水收集至260m3雨水收集池内回用洒水降尘，初期雨水产生量为723t，全部回用洒水降尘，不外排。
③车间冲洗废水
车间地面冲洗用水约28t/d，8400t/d。废水量约为80%，产生量为22.4t/d，6720t/a，全部回用于生产用水，不外排。
本项目全厂总排水量为1152t/a，为生活污水，排入防渗化粪池，定期由吸污车转运至恒山区污水处理厂集中处理。
项目冬季、非冬季水平衡图见图2-1、2-2。
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图2-1  非冬季水平衡图  单位：t/d
[image: ]
图2-2  冬季水平衡图  单位：t/d
（3）供热
本项目生产车间及办公楼均采用电供暖，每年生产期间约为2月至12月，故项目生产车间及办公楼供热需求较小，采用电供暖可满足项目需求。
（4）供电
本项目供电由当地供电局提供。
7、平面布置
本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡义安村，用地性质为工业用地，不涉及表土剥离，不涉及黑土地，本项目1号车间位于厂区西侧，设置1条煤泥浮选生产线，2号车间位于厂区南侧，设置1条煤泥浮选、1条煤矸石处理、1条免烧砖生产线；浓缩车间处于厂区西南角，处于1号、2号车间之间；筛分破碎车间、物料棚位于厂区中心位置，便于各车间物料流转；成品砖晾晒厂设在厂区东侧，厂区各功能区的平面布置充分考虑了生产流程的连贯性、物料流转的高效性及空间利用的科学性，厂区内总体布局紧凑，整体环境和谐，布局合理。本项目厂区平面布置图见附图2。
8、环保投资 
本项目环保投资具体情况见表2-20。
表2-20  环保投资一览表
	类别
	防治措施
	投资（万元）

	施工期
	废气治理措施
	围挡、运输车辆苫盖、施工材料苫盖
	5

	
	噪声治理措施
	高噪声设备围挡
	3

	
	废水治理措施
	临时防渗旱厕、临时沉淀池
	1

	
	固废治理措施
	建筑垃圾运输、处理
	2

	运营期
	废气治理措施
	防风抑尘网、2个集气罩+布袋除尘器+15m排气筒、洒水车
	23

	
	废水治理措施
	初期雨水收集池（包含防渗措施）、雨水导流沟（包含防渗措施）、事故池（包含防渗措施）、物料棚。
	35

	
	
	化粪池（包含防渗措施）
	2

	
	噪声治理措施
	选取低噪声设备、定期维护
	5

	
	固废治理措施
	生活垃圾收集箱
	1

	
	
	危险废物贮存点（包含防渗措施）
	1

	
	土壤地下水、防治措施
	厂区地面硬化
	15

	
	环保设施运行费用
	环保设施的运行、维护、维修费用
	10

	
	日常
	例行监测
	5

	环保投资（万元）
	108

	占总投资比例（%）
	15.4




	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程分析
本项目已建设部分建筑及设备，施工期主要分为场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其建设过程中产生的噪声、扬尘、施工废气、固体废物、施工废水等污染物，其污染物排放量随工序的施工强度变化而变化，施工期结束后环境影响也随之消除。
施工期的具体工艺流程及产污环节见下图。
[image: ]
图2-3施工期工艺流程及产污环节图
施工期主要污染工序：
（1）废气
主要为场地平整、基础开挖、建筑材料运输及装卸、堆存等过程产生的扬尘，施工机械和施工运输车辆产生的机动车尾气。
（2）废水
主要是在建设施工过程中产生的泥浆废水、混凝土养护废水、各种车辆冲洗废水，施工人员产生的生活污水。
（3）噪声
主要是施工过程中装载机、推土机、挖掘机、轮式机、起重机、钻机、搅拌机、运输车辆等运行时产生的噪声。
（4）固体废物
本项目区域地势平坦，无弃土外运，主要为建筑废弃材料和施工人员生活垃圾。
2、运营期
（1）工艺流程
1）煤泥浮选生产工艺流程
①煤泥通过汽车运输至厂内物料棚进行暂存。
②装载机将煤泥上料至打料台，然后进入前处理池通过加水混合制浆，经截粗筛、脱泥筛处理后，筛上物进入螺旋分选机，分选出精煤、中煤和尾矿泥，精煤、中煤、尾矿泥筛上物输送至物料棚，脱泥筛、精煤筛、中煤筛筛下煤水经添加捕收剂、起泡剂后进入1次浮选机，1次浮选后的精煤通过精煤压滤机处理后输送至物料棚，尾水进入2次浮选机，2次浮选后的精煤通过精煤压滤机处理后输送至物料棚，尾水进入浓缩池通过添加聚丙烯酰胺，使絮体生长变大，由刮泥机将尾矿泥推入排泥管，进入泥斗，经过压滤机压滤后由全封闭运输皮带运至物料棚进行暂存，压滤废水返回至清水池沉淀后回用于生产。该工序精煤、中煤、尾矿泥含水率较高，生产过程中不会产生粉尘。
煤泥浮选工艺流程及产污环节见图2-3。
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图     2-4 煤泥浮选工艺流程图
2）煤矸石预处理工艺流程
本项目将煤矸石预处理后作为煤矸石骨料用于免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产，因煤矸石中含有少量碳，为保证骨料强度，需对煤矸石进行预处理。
①煤矸石由车辆载入物料棚。煤矸石通过铲车送至投料口胶带输送机，将煤矸石输送至锤式破碎机，破碎后的煤矸石进入筛分机，根据煤矸石实际情况调整筛孔大小（2mm-20mm），筛上粒径较大的煤矸石返回锤式破碎机，筛下小粒径煤矸石输送至分选设备。此环节产生的污染主要包括：运输扬尘、卸料扬尘、输送过程粉尘、堆存粉尘、破碎粉尘和设备噪声。
②煤矸石破碎后，使用跳汰工艺进行除碳处理产出煤矸石骨料、中煤、尾矿泥，骨料输送至物料棚，作为原料回用生产。中煤输送至物料棚外售综合利用。此环节废水排入浓缩池循环利用，产生的污染主要包括破碎机、筛分机、水泵、风机等设备噪声
[image: ]
图     2-5 煤矸石预处理工艺流程图及产污环节图
3）免烧砖生产工艺流程
水泥、矿粉经罐车运输至厂区内，通过气力输送的方式将水泥和矿粉输送至各自的筒仓内备用，尾矿泥在厂区内转运使用铲车装卸到料仓内，骨料在厂区内转运使用铲车装卸到料仓内，通过密闭输送至计量系统，同时水泥和矿粉也通过密闭输送至计量系统，水经泵输送至计量系统，和骨料、尾矿泥一同进入搅拌机内搅拌，搅拌均匀后通过皮带输送机进入暂存仓备用。暂存从物料投入至料车，通过皮带输送的方式进入成型机，加工成所需要的形状（不同种类的砖），搅拌过程产生的不合格产品直接返回搅拌工序，养护过程产生的不合格产品经人工敲碎后返回生产线。随后通过叠板机将成型的砖块自动码垛，放置车间内静置12—24小时。将放置在车间内静置的砖经自动收砖系统收集后通过打包机打包， 然后在浸泡机内浸泡，浸泡完成后放置在物料棚养护。
[image: 图片1]
图 2-6 成品砖生产工艺流程及产污环节图
4）路基水稳材料生产工艺流程
水泥、矿粉经罐车运输至厂区内，通过气力输送的方式将水泥、矿粉输送至各自的筒仓内备用，煤矸石经破碎车间处理后经皮带输送机输送至投料口，尾矿泥在厂区内转运使用叉车运输至上料口，然后用铲车装卸到料仓内，通过密闭输送至计量系统，同时水泥和矿粉也通过密闭输送至计量系统，通过密闭输送至计量系统，水经泵输送至计量系统，和煤泥、煤矸石一同进入底料搅拌机内搅拌，搅拌均匀后的物料通过皮带输送机装车。
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图 2-7 路基水稳材料生产工艺流程及产污环节图
5）人造土壤基质生产工艺流程
粉煤灰经罐车运输至厂区内，通过气力输送的方式将粉煤灰输送至筒仓内备用，秸秆经破碎车间粉碎机处理后经皮带输送机输送至上料仓，骨料、尾矿泥、水处理污泥、有机肥、炉渣、脱硫石膏通过铲车装卸到上料仓内，通过密闭输送至计量系统，同时粉煤灰也通过密闭输送至计量系统，通过密闭输送至计量系统一同进入底料搅拌机内搅拌，搅拌均匀后的物料通过皮带输送机装车。
[image: ]
图 2-8人造土壤基质生产工艺流程及产污环节图
6）秸秆粉碎工艺流程
回收的秸秆进厂后暂存在物料棚，经铲车送至筛分破碎车间圆盘粉碎机内，粉碎处理后的秸秆通过密闭输送带进入搅拌机内与其他物料混合。
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图2-9 秸秆粉碎工艺流程及产污环节图
营运期主要污染物： 
（1）废气 
免烧砖、人造土壤基质、路基水稳材料生产过程原料贮存、装卸粉尘；水泥、矿粉、粉煤灰筒仓呼吸粉尘；运输扬尘；上料粉尘；物料搅拌粉尘；皮带输送、计量粉尘、煤矸石破碎粉尘、秸秆粉碎粉尘、药剂投加产生的挥发性有机物。 
（2）废水 
本项目废水为员工生活污水和生产废水，物料棚抑尘用水全部蒸发损耗不外排；制砖搅拌用水进入产品不外排；路基水稳材料拌合站用水进入产品不外排；煤泥浮选、煤矸石预处理生产废水循环利用不外排；装卸料、落料点的抑尘用水蒸发损耗不外排；生活污水经化粪池收集后，定期转运至恒山区污水处理厂处理。
（3）噪声 
本项目主要产生噪声设备为：浮选机、跳汰机、压滤机、搅拌机、皮带输送机、空压机、水泵、风机、叠板机、包装机、锤式破碎机、圆盘破碎机等。 
（4）固体废物 
本项目固体废物主要为尾矿泥、砖不合格品、废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、起泡剂、捕收剂废包装桶、沉渣、废布袋和员工生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、本项目用地性质为工业用地，不涉及表土剥离，不涉及黑土地，目前已完成部分设施建设，未运营。根据附件11《鸡西市生态环境局行政处罚决定书》，本项目已处罚，现已停工。现补办环境影响评价审批手续。
2、本项目已完成部分生产车间建设及设备安装工作，但未正式投产运营。项目施工阶段主要进行厂房建设与设备安装，施工阶段对周边环境有一定影响，现已及时停止建设。
3、原有问题及整改：本项目未履行环评手续，现补办环评。



[bookmark: _Toc11818][bookmark: _Toc6147][bookmark: _Toc13180][bookmark: _Toc22134][bookmark: _Toc7395]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》（2025年1月）中公布的数据。2024年鸡西市各项污染物年均浓度综合情况如下表。
表3-1 鸡西市2024年环境空气质量统计表   单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	30
	90
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	46
	60
	76.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.5
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	CO
	第95百分位数日平均浓度（mg/m3）
	1
	4.0
	25
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	90
	160
	56.3
	达标


由表3-1可知，2024年鸡西市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度及CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，因此判定本项目区域环境空气质量为达标区。
其他污染物：
本项目委托鸡西晟源环境检测有限公司对颗粒物环境空气质量进行监测，监测时间2025年8月27日-8月30日。监测点位见图3-1。
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  项目位置
[image: ] 监测点位
比例尺：1:2256

图3-1 大气监测点位图
监测点基本信息见表3-2，评价结果见表3-3。
表3-2  监测点基本信息表
	名称
	坐标/°
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	当季主导风向厂址下风向
	130.717968
45.065459
	TSP
	24小时平均
	东
	100


表3-3监测结果
	名称
	污染物
	评价标准（μg/m3）
	浓度范围（μg/m3）
	最大占标率%
	超标率%
	达标情况

	当季主导风向厂址下风向
	TSP
	300
	12-14
	4.7
	0
	达标


根据现状检测结果可知，项目所在地TSP24小时平均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，区域环境空气质量良好。
2、地表水环境
本项目附近地表水体为黄泥河，最终汇入穆棱河鸡古路西100m至凯北站段落，根据《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030年)》水质目标为Ⅲ类，类型为农业。根据鸡西市人民政府发布的《2025年1-5月地表水国控考核断面水质信息公开》穆棱河水质类别达到Ⅲ类标准。
3、声环境
根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》（2025年1月），鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.6dB（A），道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为65.8dB（A），功能区昼间达标率100%，功能区夜间达标率100%。
本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故未进行现状监测。
4、生态环境
本项目用地性质为工业用地，不涉及挖填土、黑土地等，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
本项目车间地面进行硬化及防渗处理，正常情况下不存在地下水环境污染途径，并且厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本次对项目厂区内土壤、地下水进行监测。
（1）地下水现状监测
①监测点位
表3-4 地下水质量监测点位
	监测点位置
	水井深度m
	水位埋深m
	取水目的层
	水井功能

	厂区水井
	70
	2.14
	潜水层
	取水井


[image: ]图例
  项目位置
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比例尺：1:2256

图3-2  地下水环境现状监测点位图
②地下水监测项目
监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、共21项。
③监测采样时间及频次
鸡西晟源环境检测有限公司于2025年8月27日进行采样，采样1次。
④监测结果
监测结果见表3-5。
表3-5  地下水水质现状监测结果
	序号
	检测项目
	单位
	监测结果
	标准值

	1
	pH
	无量纲
	7.4
	6.5≤pH≤8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	422
	≤450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	945
	≤1000

	4
	硫酸盐
	mg/L
	53
	≤250

	5
	氯化物
	mg/L
	19
	≤250

	6
	铁
	mg/L
	0.06
	≤0.3

	7
	锰
	mg/L
	0.03
	≤0.10

	8
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	≤0.002

	9
	耗氧量
	mg/L
	1.0
	≤3.0

	10
	氨氮
	mg/L
	0.45
	≤0.50

	11
	总大肠菌群
	MPN/L
	未检出
	≤3.0

	12
	细菌总数
	CFU/mL
	28
	≤100

	13
	亚硝酸盐（氮）
	mg/L
	0.003L
	≤1.00

	14
	硝酸盐（氮）
	mg/L
	3.55
	≤20.0

	15
	氰化物
	mg/L
	0.002L
	≤0.05

	16
	氟化物
	mg/L
	0.22
	≤1.0

	17
	汞
	ug/L
	0.00004L
	≤0.001

	18
	砷
	ug/L
	0.0003L
	≤0.01

	19
	镉
	mg/L
	0.0003
	≤0.005

	20
	铬（六价）
	mg/L
	0.019
	≤0.05

	21
	铅
	mg/L
	0.001L
	≤0.01


（2）地下水环境质量现状评价
①评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。
②评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：
A.对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
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式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
B.对于评价标准为区间值的水质因子（pH），其标准指数计算公式：
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式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pH——pH的监测值；
pHsu——标准中pH的上限值；
pHsd——标准中pH的下限值。
③评价结果
单项污染指数计算结果见表3-6。
表3-6  地下水水质现状评价结果
	序号
	项目
	标准指数

	1
	pH
	0.267

	2
	总硬度
	0.937

	3
	溶解性总固体
	0.945

	4
	硫酸盐
	0.212

	5
	氯化物
	0.076

	6
	铁
	0.200 

	7
	锰
	0.300 

	8
	挥发酚
	0.250 

	9
	耗氧量
	0.333 

	10
	氨氮
	0.900 

	11
	总大肠菌群
	0.500 

	12
	细菌总数
	0.280 

	13
	亚硝酸盐（氮）
	0.500 

	14
	硝酸盐（氮）
	0.178 

	15
	氰化物
	0.178 

	16
	氟化物
	0.500 

	17
	汞
	0.220 

	18
	砷
	0.500 

	19
	镉
	0.500 

	20
	铬（六价）
	0.060 

	21
	铅
	0.380 


注：低于检出限按检出限的一半计算。
根据现状评价结果，项目区域地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。
（3）土壤环境现状监测
①监测点位
本项目土壤监测点位见表3-7及图3-3。
表3-7  土壤监测点位
	编号
	监测点位置
	备注

	1#
	厂区内
	/


[image: ]图例
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比例尺：1:2256

图3-3土壤监测点
②监测项目
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。但本项目原材料存在土壤污染途径，故对厂区内土壤进行监测留作背景值。根据《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，具体监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。
③监测时间
鸡西晟源环境检测有限公司于2025年8月27日进行采样，采样1次。
④监测结果
监测结果见表3-8。
表3-8 土壤监测结果
	序号
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	单位
	标准

	1
	厂区内（0-0.2m）
	砷
	4.09
	mg/kg
	60

	2
	
	镉
	0.02
	mg/kg
	65

	3
	
	铬（六价）
	0.5L
	mg/kg
	5.7

	4
	
	铜
	12
	mg/kg
	18000

	5
	
	铅
	8.2
	mg/kg
	800

	6
	
	汞
	0.063
	mg/kg
	38

	7
	
	镍
	22
	mg/kg
	900

	8
	
	四氯化碳
	0.0013L
	mg/kg
	2.8

	9
	
	氯仿
	0.0101
	mg/kg
	0.9

	10
	
	氯甲烷
	0.0010L
	mg/kg
	37

	11
	
	1,1-二氯乙烷
	0.0012L
	mg/kg
	9

	12
	
	1,2-二氯乙烷
	0.013
	mg/kg
	5

	13
	
	1,1-二氯乙烯
	0.0010L
	mg/kg
	66

	14
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	0.0013L
	mg/kg
	596

	15
	
	反-1,2-二氯乙烯
	0.0014L
	mg/kg
	54

	16
	
	二氯甲烷
	0.0352
	mg/kg
	616

	17
	
	1,2-二氯丙烷
	0.0011L
	mg/kg
	5

	18
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	0.0012L
	mg/kg
	10

	19
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	0.0012L
	mg/kg
	6.8

	20
	
	四氯乙烯
	0.0014L
	mg/kg
	53

	21
	
	1,1,1-三氯乙烷
	0.0013L
	mg/kg
	840

	22
	
	1,1,2-三氯乙烷
	0.0012L
	mg/kg
	2.8

	23
	
	三氯乙烯
	0.0012L
	mg/kg
	2.8

	24
	
	1,2,3-三氯丙烷
	0.0012L
	mg/kg
	0.5

	25
	
	氯乙烯
	0.0010L
	mg/kg
	0.43

	26
	
	苯
	0.0019L
	mg/kg
	4

	27
	
	氯苯
	0.0012L
	mg/kg
	270

	28
	
	1,2-二氯苯
	0.0015L
	mg/kg
	560

	29
	
	1,4-二氯苯
	0.0015L
	mg/kg
	20

	30
	
	乙苯
	0.0012L
	mg/kg
	28

	31
	
	苯乙烯
	0.0011L
	mg/kg
	1290

	32
	
	甲苯
	0.0013L
	mg/kg
	1200

	33
	
	间-二甲苯+对-二甲苯
	0.0012L
	mg/kg
	570

	34
	
	邻二甲苯
	0.0012L
	mg/kg
	640

	35
	
	硝基苯
	0.09L
	mg/kg
	76

	36
	
	苯胺
	0.1L
	mg/kg
	260

	37
	
	2-氯酚
	0.06L
	mg/kg
	2256

	38
	
	苯并(a)蒽
	0.1L
	mg/kg
	15

	39
	
	苯并(a)芘
	0.1L
	mg/kg
	1.5

	40
	
	苯并(b)荧蒽
	0.2L
	mg/kg
	15

	41
	
	苯并(k)荧蒽
	0.1L
	mg/kg
	151

	42
	
	䓛
	0.1L
	mg/kg
	1293

	43
	
	二苯并(a,h)蒽
	0.1L
	mg/kg
	1.5

	44
	
	茚并(1,2,3-c,d)芘
	0.1L
	mg/kg
	15

	45
	
	萘
	0.09L
	mg/kg
	70

	46
	
	石油烃（C10-C40）
	6L
	mg/kg
	4500


注：L表示小于方法检出限。*为外委检测项，CMA编号：23101234317。
（4）土壤环境质量现状评价结论
根据土壤现状监测结果可知，各项因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

	环境
保护
目标
	本项目厂界外500 m范围内无自然保护区、风景名胜区。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边存在农田，无生态环境保护目标。大气保护目标见表3-9。
表3-9 环境空气保护目标
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	义安村
	130.980379
	45.228883
	居民
	居住区
	二类
	N
	150




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
（1）施工期：本项目施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	二级
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	指标
污染物
	

	颗粒物
	1.0


（2）运营期：根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及修改单，无组织排放为大气污染物不经过排气筒的无规则排放，本项目水泥、矿粉、粉煤灰采用罐车运输，入仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过呼吸口无组织排放，故执行无组织排放标准，物料采用汽车运输，并用苫布遮盖，物料棚四周设置防尘网，定期洒水降尘，道路定期洒水降尘。项目无组织扬尘从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及修改单中表3、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5及《砖瓦工业污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准，煤矸石破碎工序与秸秆粉碎工序废气经DA001排气筒混合排放，故从严执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准，车间无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值，厂界非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
表3-11 煤炭工业污染物排放标准
	污染物
	监控点
	作业场所

	
	
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、筛上料堆置场

	
	
	无组织排放限值/(mg/Nm3)
(监控点与参考点浓度差值)
	无组织排放限值/(mg/Nm3)
(监控点与参考点浓度差值)

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	1.0


表3-12《水泥工业污染物排放标准》（GB4915-2013）
	污染物
	限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	颗粒物
	0.5mg/m3
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点


表3-13《砖瓦工业污染物排放标准》（GB29620-2013）
	污染物
	限值
	监控点

	颗粒物
	1.0mg/m3
	企业边界

	
	最高允许排放浓度
	车间或生产设施排气筒

	
	30mg/m3
	


表3-14《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	污染物
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10mg/m3
	监控点处 1h 平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30mg/m3
	监控点处任意一次浓度值
	


表3-15 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	非甲烷总烃
	4.0


2、废水
本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车转运至恒山区污水处理厂集中处理。
表3-16 恒山区污水处理厂进水指标
	污染物
	单位
	项目限值

	COD
	mg/L
	500

	氨氮
	mg/L
	45

	BOD5
	mg/L
	350

	SS
	mg/L
	400


3、噪声
[bookmark: _Ref196743448]施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见表3-17。
表3-17 噪声排放标准  单位：dB（A）
	时段
	标准
	标准值

	
	
	昼间
	夜间

	施工期
	GB12523-2011
	70
	55

	运营期
	GB12348-2008  2类
	60
	50


4、固体废物
本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024 年第 4 号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量
控制
指标
	表3-18 总量控制指标  单位t/a
	污染物
	排放量

	废气污染物
	颗粒物
	5.124

	
	VOCs
	0.02

	废水污染物
	COD
	0.403

	
	氨氮
	0.04





[bookmark: _Toc4691][bookmark: _Toc8609][bookmark: _Toc20800][bookmark: _Toc4407][bookmark: _Toc17295]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、施工扬尘
为了减少施工期的环境空气污染，施工现场周边应设置围挡，对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；施工材料（如砂石等）采取遮盖措施；建筑材料运输车要用苫布盖好；现场装卸产生扬尘的物质、清理平整场地等活动时应当采取湿式作业等有效防尘措施。施工单位应当按照有关规定使用预拌混凝土，不得擅自在施工现场搅拌混凝土。施工车辆必须装有尾气净化装置，使污染降到最低。严格执行文明施工，建筑材料不允许乱堆乱放，弃土石渣每天清除。在落实以上措施后，施工期废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。
2、废水
施工废水主要包括施工人员的生活污水，以及运输车辆轮胎的冲洗废水。生活污水将排入临时防渗旱厕，定期清掏外运进行堆肥处理，不外排。施工期间设置临时洗车区域及沉淀池，运输车辆轮胎的冲洗废水排入沉淀池，经沉淀后全部回用于混凝土养护、场地洒水降尘等环节，做到废水不外排，施工期所产生的废水均能妥善处理，不会对周边环境造成不良影响。
3、噪声
施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，大型施工机械应异地使用，对不能异地使用的应采取封闭措施，如高噪声的施工设备圆锯等必须封闭使用或四周加设隔声屏障，杜绝夜间施工现象。采取上述措施，施工场界噪声能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准值，故施工期噪声对周围环境影响会减小。
4、固体废物
建筑垃圾及生活垃圾要随产随清，驶出施工现场的车辆，应清除轮胎上的泥土。将建筑垃圾运至市政指定地点倾倒，生活垃圾及时清运至指定地点。
5、生态保护措施
（1）在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地；
（2）建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料可回收利用，不可利用部分采用封闭式废土运输车及时清运至当地环卫部门指定地点；生活垃圾集中收集，按照当地环卫部门要求统一处理；
（3）加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境；
④禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行取土石活动，以减少水土流失损坏面积。
采取上述措施后可显著减轻施工期对生态环境的影响，措施可行。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
（1）项目废气污染源
①物料棚装卸、堆存扬尘。
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），储煤场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：
      [image: ]
式中：WY——扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；
Eh——装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；
m——每年料堆物料装卸总次数；
GYi——第i次装卸过程的物料装卸量t；
Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；
AY——料堆表面积；
装卸、运输物料过程
扬尘排放系数的估算：
[image: ]
式中：Eh为装卸扬尘的排放系数，kg/t；
ki为物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表10，TSP取0.74；
u为地面平均风速，m/s，u取0.5m/s（物料棚设置闭合防风抑尘网）
M为物料含水率，%。本项目煤泥、精煤、浮选中煤、水处理污泥综合含水率取30%。煤矸石、煤矸石洗选中煤、脱硫石膏、有机肥、炉渣根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表11各种行业堆场物料的含水率参考值，取6.9%。η为污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表12，输送点位连续洒水操作，TSP控制效率为74%。建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP控制效率为90%。
堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：
  [image: ]
[image: ]
式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；
ki——物料的粒度乘数，TSP取1.0；
n——料堆每年受扰动的次数；
Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；
[image: ]——污染控制技术对扬尘的去除效率；
u*——摩擦风速，m/s；
ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.02m/s；
u（z）——地面风速；u取0.5m/s（物料棚设置闭合防风抑尘网）
z——地面风速检测高度，取5m；
z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；
0.4——冯卡门常数，无量纲。
经计算：
项目所在区域u*=0.074＜ut*=1.02，其Pi取0，因此不考虑堆场风蚀扬尘的排放。
经计算可知，煤泥、精煤、浮选中煤、水处理污泥堆存Eh为0.00059kg/t，煤矸石、煤矸石洗选中煤、辅料堆存Eh为0.00459kg/t，物料棚四周设置抑尘网进行围挡，运输车辆日常装卸过程中装车使用洒水车对装车过程进行降尘，卸料过程尽量减少落料过程中高差，对储存物料使用苫布苫盖，本项目年转运煤泥120万t，精煤24万t，浮选中煤6万t，煤矸石洗选中煤7.6万t，水处理污泥10万t。煤矸石30万t，脱硫石膏4.1万t，有机肥1.7万t，炉渣2万t，经计算本项目物料装卸、储存颗粒物排放量为2.712t/a，排放速率为0.753kg/h。
②运输车辆过程扬尘
本项目物料、产品运输过程中汽车道路行驶引起扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：
      [image: ]
     [image: ]
式中：WRi：道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a；
ERi：道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km•辆)；
LR：道路长度，km，本项目取0.2km；
NR：一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本项目取70600辆/a；nr：不起尘天数，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示，本项目取20天；
ki：产生的扬尘中PMi的粒度乘数，对于铺装道路TSP的粒度乘数取3.23；
sL：道路积尘负荷，g/m2，本项目参照《防治城市扬尘污染技术规范HJ/T393-2007》中附录C主干道/机动车道/良，取2.0g/m2；
W：平均车重，t，本项目取50t。
η：污染控制技术对扬尘的去除效率，%。对于所有铺装道路，按洒水2次/天的控制措施，对进入厂区的车辆控制车速，TSP控制效率为66%。
经计算，厂区道路扬尘无组织排放量1.489t/a、0.414kg/h。
③水泥筒、矿粉、粉煤灰仓呼吸粉尘
原料水泥由罐车输送到指定的料仓与料仓管道封闭直连，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料筒仓。生产时，水泥采用气压输送，由管道直接送入搅拌机，整个输送过程在封闭的管道中完成，不会产生粉尘。进料过程仓筒内压力大于大气压，为了保持压力平衡，一般在筒仓顶部设排气口，其排气过程会产生粉尘。筒仓内产生的粉尘通过筒仓上部的滤筒除尘器处理后以无组织的形式排放。呼吸粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料。
水泥最大用量为70800t/a；经计算粉尘产生量为8.496t/a；进、出仓按每天3h，年工作时间为900h。筒仓顶部均设有滤筒除尘器（除尘效率99.5%）处理后无组织排放，排放量为0.042t/a（排放速率为0.047kg/h）。
矿粉最大用量为24330t/a；经计算粉尘产生量为2.92t/a；进、出仓按每天3h，年工作时间为900h。筒仓顶部均设有滤筒除尘器（除尘效率99.5%）处理后无组织排放，排放量分别为0.015t/a（排放速率为0.016kg/h）。
粉煤灰最大用量为20000t/a；经计算粉尘产生量为2.4t/a；进、出仓按每天3h，年工作时间为900h。筒仓顶部均设有滤筒除尘器（除尘效率99.5%）处理后无组织排放，排放量分别为0.012t/a（排放速率为0.013kg/h）。
④药剂投料过程产生的废气
本项目煤泥浮选生产线捕收剂、起泡剂投加过程中会产生少量挥发性有机物（VOCs），项目捕收剂、起泡剂均为非极性油类（又称中性油类），参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），装车(船)损耗率其他油（不分容器）为0.01%，故本项目挥发性有机物产生量为投加量的0.01%，捕收剂年用量为140t，起泡剂年用量为60t，则挥发性有机物产生量为0,02t/a。通过车间通风无组织排放，故挥发性有机物排放量为0.02t/a。
⑤物料搅拌粉尘
本项目免烧砖生产线、水泥稳定土生产线各种物料进入搅拌锅时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入的水泥。物料通过密闭管道输送及收集，搅拌过程为密闭状态且由于水的加入可抑制粉尘的产生，生产线位于封闭车间内，不会产生较大的粉尘，对外环境影响较小。
⑥皮带输送、计量粉尘
本项目水泥、矿粉上料通过气力输送和皮带，各生产工序均采用电脑控制，各工序联动性和安全性很强，原料输送、计量采用封闭式，外溢的粉尘很少。
⑦上料粉尘
本项目煤泥、尾矿泥、水处理污泥由于含水率较高，在投料过程不会产生明显粉尘，煤矸石、炉渣、脱硫石膏、有机肥投料、煤矸石骨料过程产尘系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数参照《逸散性粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，上料粉尘产尘系数为0.0006kg/t，本项目原料量约为544800t/a，则粉尘产生量为0.327t/a。本项目上料口设置三边围挡，上方设置喷淋装置，采取措施后，保守考虑，抑尘率选取90%，则项目原料堆存、装卸料排放量为0.033t/a（0.005kg/h）。
⑧破碎筛分环节粉尘
破碎筛分环节工序会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中煤加工过程二级破碎和筛选，原料筛分、粉碎粉尘排放因子产生系数为0.08kg/t，本项目煤矸石筛分破碎量按30万吨计算，破碎筛分工序粉尘产生量为24t/a。在分级筛、破碎机上方设集尘罩，集尘效率90%，收集粉尘经布袋除尘器（除尘效率为99%)进行净化处理后由15m高排气筒（DA001）排放，集尘罩收集的粉尘量为21.6t/a，风机风量10000m3/h，经处理后粉尘排放量为0.216t/a，排放速率0.045kg/h，排放浓度为4.5mg/m3。
本项目破碎工序位于全封闭车间，破碎、筛分粉尘经集气罩（集气罩收集效率90%）收集后由布袋除尘器（除尘效率≥99%）处理，未被收集的粉尘散溢在分级筛、破碎机产尘点周围空气中，通过产尘点设置洒水装置，除尘效率可达90%以上，以无组织形式排放。经计算煤粉尘的无组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.05kg/h。
⑨秸秆粉碎粉尘
本项目秸秆粉碎会产生粉尘。根据《排放源统计调查系数手册》中2625有机肥及微生物肥料制造行业系数手册：工段名称为前处理、后处理，产品名称为有机肥、生物有机肥，原料名称为农业废弃物、加工副产品，工艺名称为混配造粒，颗粒物产污系数为 0.37kg/t-产品 ，秸秆粉碎工序年用量52000t，则粉尘产生量为 19.24t/a，本项目在秸秆粉碎机上方设置集尘装置（收集效率90%），风机风量为5000m3/h，收集的废气经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，布袋除尘器除尘效率为99%。秸秆粉碎车间封闭式，未被集气罩收集的粉尘以无组织排放形式在密闭车间内部排放，通过产尘点设置洒水装置，除尘效率可达90%以上，以无组织形式排放。
则秸秆粉碎工序颗粒物有组织排放量为0.173t/a，秸秆粉碎机年运行约4800h，则排放速率为0.036kg/h，无组织颗粒物排放量为0.192t/a，排放速率为0.04kg/h。
表4-1  废气源强核算表
	排放源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	核算方法
	废气量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	工艺
	效率
	核算方法
	废气量m3/h
	排放
浓度mg/m3
	排放量t/a

	水泥筒仓
	颗粒物
	系数法
	-
	-
	8.496
	仓顶除尘器
	99.5%
	系数法
	-
	-
	0.042

	矿粉筒仓
	颗粒物
	系数法
	-
	-
	2.92
	仓顶除尘器
	99.5%
	系数法
	-
	-
	0.015

	粉煤灰筒仓
	颗粒物
	系数法
	-
	-
	2.4
	仓顶除尘器
	99.5%
	系数法
	-
	-
	0.012

	物料棚
	颗粒物
	系数法
	-
	-
	104.291
	防风抑尘网、洒水降尘
	97.4%
	系数法
	-
	-
	2.712

	运输扬尘
	颗粒物
	系数法
	-
	-
	4.379
	洒水降尘
	66%
	系数法
	-
	-
	1.489

	上料粉尘
	颗粒物
	系数法
	-
	-
	0.327
	三边围挡、喷淋装置
	90%
	系数法
	-
	-
	0.033

	筛分破碎车间DA001
	煤矸石筛分破碎
	系数法
	10000
	450
	21.6
	集气罩、集尘效率90%+布袋除尘器
	99%
	系数法
	15000
	5.405
	0.389

	
	秸秆粉碎
	
	5000
	751
	17.316
	
	
	
	
	
	

	筛分破碎车间无组织
	颗粒物
	系数法
	-
	-
	4.324
	洒水降尘、厂房密闭
	90%
	系数法
	-
	-
	0.432

	生产车间
	挥发性有机物
	系数法
	-
	-
	0.02
	车间通风
	-
	系数法
	-
	-
	0.02


（2）环保措施有效性分析
1）污染防治措施
①水泥、矿粉、粉煤灰采用罐车运输，其他物料均采用汽车运输，并用苫布遮盖，以减少扬尘产生；
②水泥、矿粉、粉煤灰入仓粉尘经仓顶除尘器收尘后无组织排放；
③定期对厂内运输道路进行洒水降尘，洒水周期和水量应根据季节和天气情况确定；
④物料棚四周设置4m高防风抑尘网，并定期洒水降尘，以减少扬尘产生。
⑤筛分破碎环节在设备上方安装集气装置，收集的粉尘通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。
2）合理性分析
①筒仓仓顶除尘器、筛分破碎车间布袋除尘器
在向仓内输送粉料时，仓内外会产生一定的压差，利用压差使含尘气体进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁，净化后的气体通过除尘器上箱体出风口排出。
随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被震落回仓内。因此，水泥入仓产生的粉尘在采取仓顶除尘器措施后可达标排放，同时可最大限度减少污染物排放量，满足环境质量改善要求，根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ54-2018）6.2.1可行技术章节，颗粒物污染防治可行技术为湿法作业或采取袋式除尘等技术，因此本项目水泥入仓粉尘经仓顶除尘器收尘后无组织排放、筛分破碎车间采用布袋除尘器属于可行技术，因此措施可行。
②防风抑尘网、洒水降尘措施
物料棚、厂内道路定期洒水降尘，可有效减少扬尘产生。洒水可以让空气湿润，地面潮湿，不利于尘埃粒子的飞扬，有利于空中飘浮的尘埃粒子掉落下来，可以起到净化空气的作用。其原理是利用水雾粒子和灰尘粒子之间的碰撞能量和表面张力使灰尘颗粒和水雾颗粒相互结合，最终形成大颗粒物质落地。物料最大堆高3m，四周设置4m高防风抑尘网，高于物料最大堆高1m，可有效控制扬尘，故防风抑尘网、洒水降尘措施可行。
故采取上述措施后，生产及物料堆存过程产生的扬尘对周围环境影响较小。
（3）环境影响分析
本项目物料采用汽车封闭运输，并用苫布遮盖，物料棚四周设防风抑尘网，物料棚、道路定期洒水降尘，减少厂内扬尘。煤矸石筛分、破碎工序、秸秆粉碎工序粉尘经设备上方集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，水泥、矿粉、粉煤灰采用罐车运输，入仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过呼吸口无组织排放。
综上所述，该项目在采取本报告表提出的污染防治措施情况下，排放的污染物不会对大气环境产生危害性影响，从环境空气影响角度分析，本项目建设可行。
（4）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），运营期废气监测要求详见表4-2。
表4-2  监测要求
	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/季度
	《水泥工业污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值，《砖瓦工业污染物排放标准》（GB29620-2013）表3企业边界污染物浓度限值，《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5浓度限值

	
	厂界
	非甲烷总烃
	1次/年
	参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	
	厂房外设
置监控点
	VOCs（以
NMHC 计）
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放限值

	有组织废气
	DA001排气筒
	颗粒物
	1次/年
	《砖瓦工业污染物排放标准》（GB29620-2013）表2排放限值要求


2、废水
（1）废水种类及产排污量
1）生产废水
项目煤泥浮选生产线产生的煤泥水经浓缩、沉淀处理后回用于生产线；免烧砖、路基水稳材料生产线搅拌用水全部进入产品中。本项目无工艺废水排放；生产过程中补充的新水，大部分被产品带走，无排放。
本项目煤泥浮选生产线、煤矸石洗选生产线压滤水通过水泵泵入循环水池沉淀后循环使用；尾矿及大部分液体通过浆泵泵入浓缩机，浓缩沉降后浓缩机溢流水通过水泵泵入循环水池沉淀后循环使用；浓缩机底流经底流泵打到尾矿压滤机入料搅拌桶，再经压滤机脱水，压滤水通过水泵泵入循环水池沉淀后循环使用。浮选车间、浓缩车间、压滤车间及循环水池位置相邻，设备之间、各池体之间均采用密闭管道连接，各池体结构均采用防渗结构，本项目生产废水形成闭路循环，不外排。
2）生活污水
本项目生活污水排放量按用水量的80%计，约为3.84t/d，1152t/a，生活污水排入防渗化粪池，定期采用吸污车转运至恒山区污水处理厂集中处理。根据《给水排水设计手册（第六册）》，同时根据我国北方典型生活污水水质，确定该项目生活污水产生浓度分别为 COD350mg/L，BOD5240mg/L，SS143mg/L，氨氮 35mg/L。
3）初期雨水
厂区汇集雨水主要来源为降水，即初期雨水。按照暴雨强度公式，进而推出雨水汇水量，暴雨强度根据软件计算：
[image: ]
图4-1  暴雨强度及雨水流量计算截图
由上计算可知，初期雨水15min汇水量为239.5m3，厂区四周设置雨水导流沟，雨水收集池建设在厂区西南角，本项目设置容积为260m3，通过截断阀控制初期雨水收集，收集沉淀后用于降尘用水。
本项目设置雨水收集池及导流沟对雨水进行收集，通过截断阀控制初期雨水，收集后的雨水经沉淀后回用于洒水降尘。由上文可知，本项目雨水收集池体积通过鸡西市暴雨强度推导出雨水汇水量进而计算得出的，项目雨水收集池体积在计算结果上进行增加，雨水收集池池容能够满足初期雨水收集需求。
雨水：在鸡西市近十年年均降雨量为559mm，径流系数取0.6，以平均降雨量集中在降雨前3h计，初期雨水为前15分钟降水，年均收集雨水量及年均初期雨水量计算公式如下：
年均雨水量=年均降雨量*径流系数*汇水面积  
年均初期雨水量=年均降雨量*径流系数*汇水面积*15/180                  
由上式计算可知，厂区年雨水量8651m3，年初期雨水量为723m3，根据上文水平衡可知，道路洒水年使用量840m3，雨水收集池收集的初期雨水能够全部被消纳。
（2）污染防治措施合理性分析
1）生产废水
项目煤泥浮选生产线产生的煤泥水经浓缩、沉淀处理后回用于选煤生产过程；免烧砖、路基水稳材料生产线搅拌用水全部进入产品中。本项目无工艺废水排放；生产过程中补充的新水，大部分被产品带走，无排放。
2）初期雨水和物料淋溶水
本项目厂区四周设置雨水导流槽，将初期雨水收集至初期雨水池，经沉淀处理后用于洒水降尘，物料堆存上方设置防雨棚，避免淋溶水产生。初期雨水中污染物主要为物料堆存地面因沉降、洒落等粉尘，经收集后可以回用于洒水降尘，废水利用措施合理且可行。本项目初期雨水收集池容积为260m3，可以满足厂区内初期雨水容纳需求池体容积可行，初期雨水收集池位于厂区低洼处，能够保证厂区内初期雨水被全部收集。
3）生活污水
生活污水经污水管网排入恒山区污水处理厂集中处理。恒山区污水处理厂已运行多年，设计处理能力20000t/d，剩余能力为5000t/d，采用“粗细格栅+A/O+气浮+MBR”污水处理工艺，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A排放要求，处理后的废水排入黄泥河，最终汇入穆棱河。污水处理厂接收水质限值为COD 500mg/L，BOD5 350 mg/L，氨氮45 mg/L，悬浮物400 mg/L，本项目生活污水中各项污染物浓度均在接收水质范围内，不包含有毒有害的特征水污染物，且本项目排入污水处理厂的水量约为1152t/a，小于污水处理厂剩余污水处理能力。因此恒山区污水处理厂在水质和水量方面均能接收本次工程废水，具有较高的环境依托可行性。
（3）地表水环境影响结论
本项目附近地表水体黄泥河根据鸡西市生态环境局要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中3类标准，黄泥河最终汇入穆棱河鸡古路西100m至凯北站段落，根据《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030年)》水质目标为Ⅲ类，类型为农业。根据鸡西市人民政府发布的《2025年1-5月地表水国控考核断面水质信息公开》穆棱河水质类别达到Ⅲ类标准。本项目无废水排放口，在采取本报告表提出的污染防治措施情况下，对地表水环境影响较小，从水环境影响角度分析，本项目建设可行。
本项目废水污染源源强核算结果见表4-3
表4-3 废水污染物排放源
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生量t/a
	污染物产生浓度mg/L
	污染物排放量t/a
	治理设施

	生活污水
	COD
	0.403
	350
	0.403
	排入厂区化粪池、定期使用吸污车转运至恒山区污水处理厂集中处理

	
	氨氮
	0.04
	35
	0.04
	

	
	SS
	0.165
	143
	0.165
	

	
	BOD5
	0.276
	240
	0.276
	

	初期雨水
	SS
	0.234
	700
	不排放
	洒水降尘

	洗选生产线
	SS
	/
	/
	不排放
	经循环水池沉淀后回用


3、噪声
本项目噪声主要为搅拌机、浮选机、压滤机、浓缩机、搅拌机、输送机、砖机、叠板机水泵、风机、运输车辆设备运行产生的机械噪声。本项目针对各种机械设备的噪声，采取的治理措施有：企业在购买时选用低噪声设备；平时加强设备的维护，使设备长期运行在良好状态，为了减少噪声对周围环境的影响。根据类比调查，噪声源强在85~90dB（A），根据工程设备噪声源强分析及对其采取噪声控制措施，通过公式计算厂界噪声值。
（1）噪声污染源源强核算
表4-4 噪声源强一览表
	噪声源
	空间相对位置
	声源
类型
（偶发、频
发等）
	噪声产生量
	降噪措施
	噪声排放量
	持续
时间
/h

	
	
	
	核算方法
	噪声
值
/dB(A)
	工艺
	降噪效果/dB(A)
	核算方法
	噪声值/dB(A)
	

	双轴搅拌机
	12
	96
	1
	频发
	
类比法

	80
	基础减震、厂房隔声、水泵安装弹性垫片


	20
	类比法


	60
	4800

	螺旋分选机
	16
	116
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	浮选机
	8
	100
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	压滤机
	11
	77
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	空压机
	15
	110
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	振动筛
	18
	104
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	脱水筛
	19
	102
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	打料水泵
	19
	91
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	水泵
	13
	103
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	水泵
	8
	87
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	水泵
	28
	37
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	双轴搅拌机
	64
	27
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	螺旋分选机
	81
	30
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	浮选机
	73
	17
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	压滤机
	49
	22
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	空压机
	54
	22
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	振动筛
	74
	33
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	脱水筛
	81
	33
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	打料水泵
	65
	33
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	水泵
	68
	28
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	水泵
	60
	16
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	水泵
	96
	32
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	往复给料机
	109
	67
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	原料分级筛
	109
	64
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	锤式破碎机
	109
	60
	1
	频发
	
	95
	
	20
	
	75
	

	数控跳汰机
	106
	35
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	空压机
	93
	35
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	65
	

	输送机
	99
	37
	1
	频发
	
	75
	
	20
	
	55
	

	提升机
	99
	37
	1
	频发
	
	70
	
	20
	
	50
	

	离心脱水机
	75
	15
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	除尘风机
	113
	62
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	圆盘粉碎机
	112
	64
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	制砖搅拌机
	128
	34
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	螺旋输送机
	125
	41
	1
	频发
	
	65
	
	20
	
	45
	

	12型砌块成型机
	113
	35
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	叠板机
	113
	32
	1
	频发
	
	85
	
	20
	
	65
	

	自动上板机
	120
	30
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	穿箭式打包机
	145
	25
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	水泵
	128
	34
	1
	频发
	
	90
	
	20
	
	70
	

	输送机
	114
	35
	1
	频发
	
	75
	
	20
	
	55
	

	输送机
	132
	21
	1
	频发
	
	75
	
	20
	
	55
	

	筒仓气力输送泵
	128
	38
	1
	频发
	
	80
	
	20
	
	60
	

	室外声源

	搅拌主机
	127
	44
	1
	频发
	类比法
	80
	低噪声设备、基础减振、隔声罩
	15
	类比法
	65
	4800

	输送机
	116
	43
	1
	频发
	
	75
	
	15
	
	60
	

	筒仓气力输送泵
	127
	50
	1
	频发
	
	80
	
	15
	
	75
	

	叉车
	/
	/
	/
	频发
	
	80
	加强管理、减 
速、限鸣
	15
	
	75
	

	铲车
	/
	/
	/
	频发
	
	80
	加强管理、减 
速、限鸣

	15
	
	65
	2400

	运输车辆
	/
	/
	/
	频发
	
	80
	
	15
	
	65
	


（2）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，本项目选用导则中附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 
基本公式 
Lp(r)=Lw+DC-(Adiv++Aatm+Agr+Abar+Amisc)
式中 Lp(r)——预测点处声压级，dB； 
Lw——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； 
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 
预测条件假设 
①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； 
②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； 
③衰减仅考虑几何发散衰减。 
室内声源 
室内声源由室内向室外传播示意图见下图。
[image: ]
①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则Lw=L(r0)+20lgr0+8
②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 
[image: ]
式中：Lp1——某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 
Lw——某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 
当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m²；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 
③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级：
[image: ]
式中：L1pi(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； 
N——室内声源总数。 
④计算出室外靠近围护结构处的声压级：
Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； 
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； 
TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 
⑤将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级 Lw；
L=Lp2(T)+101gS
式中：S为透声面积，m2。 
⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 
室外声源 
计算某个声源在预测点的声压级
LA(r)=LA(r0)-Adiv-Abar
式中：LA(r)——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 
LA(r0)——参考位置 r0 处的声压级，dB(A)； 
r——预测点距声源的距离，m； 
r0——参考位置距声源的距离，m； 
Adiv——几何发散引起的衰减，dB，Adiv=201g(r/r0)；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB。 
计算总声压级 
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T——用于计算等效声级的时间，s； 
N——室外声源个数； 
ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； 
M——等效室外声源个数； 
tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 
（3）预测结果
本次预测不考虑大气吸收、地面效应等衰减因素，仅考虑建筑隔声及距离衰减，预测结果见表4-7。
本项目选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、加强设备管理，并进行厂区绿化。通过采取降噪措施，厂界噪声预测结果见表4-5。
表4-5 厂界噪声预测结果表  单位：Leq（dB）
	位置
	东侧厂界
	南侧厂界
	西侧厂界
	北侧厂界

	厂界
	44.35
	44.42
	46.12
	44.44

	标准值
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
昼间60/夜间50


（4）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）、《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017），噪声监测要求详见表4-6。
表4-6  监测要求
	监测类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	声环境
	厂界
	连续等效A声级
	每季度开展1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区排放限值


（5）声环境影响结论
本项目产生的噪声采取降噪等综合治理措施后，经预测，厂界噪声值和环境保护目标处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对声环境质量现状影响较小。综上所述，该项目在采取本报告表提出的污染防治措施情况下，排放的污染物不会对声环境产生危害性影响，从声环境影响角度分析，本项目建设可行。
4、固体废物
项目运营期产生的固体废弃物主要为尾矿泥（沉淀底泥）、边角废料及不合格产品、除尘灰、废布袋、生活垃圾、废机油、废弃含油抹布手套、废油桶、起泡剂、捕收剂废包装桶。
（1）固体废物产生情况
①尾矿泥（沉淀底泥）
根据企业提供的资料，压滤车间的尾矿泥及循环水池中经沉淀产生的沉淀底泥，产生量共计93万t/a，作为原料用于免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产线。
②煤矸石骨料
煤矸石预处理生产线产生煤矸石骨料共计19.8万t/a，作为原料用于免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产线。
③生活垃圾
项目劳动定员60人，职工不在厂区食宿，垃圾产生系数按0.5kg/人·d，年工作日300d，则员工生活垃圾产生量9t/a，统一收集后定期委托环卫部门外运处置。
④不合格产品
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，本项目免烧砖生产、晾晒过程中不合格产品及边角废料的产污系数为4.5×10-5吨/吨产品，即产生的不合格产品量为：240000×4.5×10-5=10.8t/a。搅拌过程产生的不合格产品直接返回搅拌工序，养护过程产生的不合格产品经人工敲碎后返回生产线。
⑤水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓、破碎工序除尘灰、破碎车间收集粉尘
水泥、矿粉、粉煤灰仓顶设有仓顶除尘器，除尘效率为99.5%，利用物料输送产生的气压差进行除尘。水泥仓收尘产生量为8.454t/a，矿粉仓收尘产生量为2.905t/a，粉煤灰仓收尘产生量为2.388t/a，通过振动落回仓内回用于生产。
煤矸石破碎工序、秸秆粉碎工序布袋除尘器收尘、破碎车间收集粉尘量为42.419 t/a，回用人造土壤基质生产。
⑥废布袋
水泥仓、矿粉仓仓顶及破碎工序设有除尘器，运行一段时间后会产生废布袋。废布袋产生量约为0.1t/a，由厂家回收处理。
⑦危险废物
设备维修过程中产生的废机油属于危险废物，产生量约0.2t/a，废弃含油抹布手套产生量约为0.05t/a，废机油桶产生量约为0.05t/a，起泡剂、捕收剂废包装桶产生量约为0.1t/a。暂存危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处理处置。
表4-7  固体废物贮存信息
	产生环节
	名称
	性质
	代码
	年产生量t/a
	贮存方式
	处置方式和去向
	处置或利用量t/a

	员工生活
	生活垃圾
	一般工业固体废物
	900-099-S64
	9
	厂区内垃圾箱
	环卫部门
	9

	压滤、沉淀
	尾矿泥（沉淀
底泥）
	
	900-099-S05
	930000
	物料棚
	回用免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产
	930000

	煤矸石预处理
	煤矸石骨料
	
	900-099-S05
	198000
	物料棚
	回用免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产
	198000

	免烧砖生产线
	不合格产品
	
	900-099-S59
	10.8
	直接回用于生产，不在厂区贮存
	回用免烧砖生产
	10.8

	水泥仓
	除尘器收尘
	
	900-099-S59
	8.454
	落回料
仓内回
用于生产
	回用免烧砖、路基水稳材料生产
	8.454

	矿粉仓
	除尘器收尘
	
	900-099-S59
	2.905
	落回料
仓内回
用于生产
	回用免烧砖、路基水稳材料生产
	2.905

	粉煤灰仓
	除尘器收尘
	
	900-099-S59
	2.338
	落回料
仓内回
用于生产
	回用人造土壤基质生产
	2.338

	破碎、粉碎工序
	除尘器收尘
	
	900-099-S59
	42.419
	物料棚
	回用人造土壤基质生产
	42.419

	除尘器
	废布袋
	
	900-009-S59
	0.1
	不贮存
	除尘器厂家更换后回收
	0.1


表4-8  危险废物贮存信息
	产生环节
	名称
	性质
	代码
	年产生量t/a
	贮存方式
	处置方式和去向
	处置或利用量t/a

	设备维护
	废机油
	危险废物
	900-217-08
	0.2
	暂存危险废物贮存点内密闭容器内
	委托有资质单位处置

	0.2

	
	废弃含油抹布手套
	危险废物
	900-041-49
	0.05
	暂存危险废物贮存点内密闭容器内
	
	0.05

	
	废机油桶
	危险废物
	900-249-08
	0.05
	暂存危险废物贮存点
	
	0.05

	
	起泡剂、捕收剂废包装桶
	危险废物
	900-249-08
	0.1
	暂存危险废物贮存点
	
	0.1


（2）危险废物处置措施
1）危险废物贮存点设置要求
危险废物贮存点应做到防风、防雨、防晒、防渗漏，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗、防漏。
表4-9 危险废物贮存场所基本情况
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	年产生量
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	废机油
	HW08
	900-217-08
	0.2t
	暂存于危险废物贮存点密闭容器内
	300kg
	100d

	废弃含油抹布手套
	HW08
	900-041-49
	0.05t
	暂存危险废物贮存点内密闭容器内
	100kg
	100d

	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.05t
	暂存危险废物贮存点
	100kg
	100d

	起泡剂、捕收剂废包装桶
	HW08
	900-249-08
	0.1t
	暂存危险废物贮存点
	200kg
	100d


2）危废贮存点贮存可行性分析
本项目危险废物产生量约为0.4t/a，新建危险废物贮存点位于1号车间南侧，面积20m2，危险废物贮存点地面进行重点防渗。地面裙角采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），防渗技术要求达到等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。废机油在储存过程中，采用专用的容器存储，容器外侧粘贴符合标准要求的醒目标签。建设单位对危废贮存场的设计、建设和管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志、固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的规定进行。因此，危险废物贮存点能够满足本项目要求。
（3）环境管理要求
1）固体废物
①一般工业固体废物暂存要求
本项目产生的一般固体废物主要是尾矿泥、煤矸石骨料、除尘器收尘、免烧砖生产线产生的不合格产品及边角废料，可全部回用生产线。一般固体废物处理措施和处置方案需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日起实施）要求、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。
②生活垃圾
生活垃圾集中收集后堆放至生活垃圾暂存区，应按以下原则进行收集、管理、运输及处置：
A生活垃圾袋应当扎紧袋口，不能混入危险废物、工业固体废物、建筑垃圾和液体垃圾，在指定时间存放到指定地点；
B不能使用破损袋盛装生活垃圾。对有可能造成垃圾袋破损的物品应单独存放；
C产生生活废弃物的单位和个人应当按照市容环境行政管理部门规定的时间、地点和方式投放生活废弃物，不得随意倾倒、抛洒和堆放生活废弃物。
综上，本项目在采取以上措施的情况下，固体废物处置措施合理、去向可行，不会对周围环境质量造成不利影响。
2）危险废物
本项目危险废物贮存点的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设置，并做到以下几点：
①贮存设施运行环境管理要求
A危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
B应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。                              
C作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
D贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
E贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
F贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
G贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
②贮存点环境管理要求
A贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
B贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
C贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
D贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
E贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
③对于委托处理的固体废物，其运输转移过程中需做到以下几点：
A本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。运输过程中要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境；
B本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号），危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及黑龙江省对危险废物转运的相关规定；
C载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施；
5、地下水环境污染防治措施
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，无地下水环境保护目标，且各构筑物及装置采取了相应的防渗措施。
针对项目特点，本项目采取了以下地下水污染防治措施。
（1）源头控制措施
主要包括在工艺、设备、污水处理装置及处理构筑物采取相应措施，降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低的程度。
（2）分区防渗
本项目采取分区防渗的措施，按照项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，根据厂区功能划分将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
重点防渗区：重点防渗区为危废贮存点、药剂库，采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10cm/s）。
一般防渗区：生产车间地面、物料棚、浓缩池、初期雨水池、事故池等区域，采用防渗水泥硬化地面，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：除一般防渗区以外地面，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。
综上所述，本项目的建设在采取相应的防渗措施下不会对其周围地下水产生影响。
6、土壤环境污染防治措施
项目建设过程中将对车间地面进行硬化及防渗处理，故正常工况不会对土壤环境造成污染。
7、生态影响
本项目占地为工业用地，厂区范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。
8、环境风险
（1）环境风险识别
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物质或危险化学品，对项目的环境风险物质进行判断，本项目风险物质主要为废机油。
（2）建设项目风险物质存储情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，本项目风险物质主要为废机油、捕收剂、起泡剂，产生的废机油暂存在内的危险废物贮存点，危险废物贮存点内最大储存量0.2t，捕收剂、起泡剂储存在药剂库内，最大储存量2t、3t。
表4-10 环境风险物质统计表
	序号
	危险物质
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	q值

	1
	废机油，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等）
	/
	0.2
	2500
	8×10-5

	2
	捕收剂，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等）
	/
	2
	2500
	8×10-4

	3
	起泡剂，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等）
	/
	3
	2500
	12×10-4

	合计
	20.8×10-4


（3）环境风险影响分析
本项目选址不涉及环境敏感区，不存在重大危险源，风险水平值较低。项目运营期存在一定潜在的环境风险事故，主要为废机油泄漏对土壤、地下水造成污染。废机油储存在危险废物贮存点，危险废物贮存点地面进行重点防渗。地面裙角采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），防渗技术要求达到等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种环境风险防范措施，并在环境风险事故发生后，及时采取有效的风险应急措施，使环境风险事故得到有效的控制，将事故风险控制在可接受的范围内，项目环境风险值处于可接受水平范围内。
8、运输线路环境影响
（1）运输路线环境敏感目标
本项目运输车辆沿113县道向北行驶进入331国道，运输路线居民敏感目标为大恒山街道及义安村居民区。
（2）运输噪声影响分析
运输车辆行驶噪声源强约为70~85dB（A），对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00~次日6:00禁止运输工作，产品运输均在昼间进行，加强对运输车辆管理，杜绝超载现象，按期保养车辆保持车辆良好工况，运输车辆在经过沿线敏感目标时控制行驶速度，通过采取以上措施运输沿线公路交通噪声影响是可以接受的。
（3）运输道路扬尘影响
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中铺装道路扬尘源排放系数计算公式，计算得出本项目运输车辆行驶1km产生的道路扬尘质量为25.23g/km。本项目运输过程中要加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度，运输车辆采用苫布苫盖，同时采取洒水抑尘的措施，可有效降低汽车运输的起尘量，运输产生的扬尘对环境空气的影响较小。
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图4-2 运输路线图
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	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	物料棚、运输车辆
	颗粒物
	采用汽车运输，并用苫布遮盖；定期对厂内运输道路进行洒水降尘；物料棚四周设置防风抑尘网，并定期洒水降尘，以减少扬尘产生。
	/

	
	水泥、矿粉、粉煤灰入仓粉尘
	颗粒物
	经仓顶除尘器收尘后无组织排放
	

	
	上料过程
	颗粒物
	投料口三边围挡，上方设置喷淋设施
	

	
	筛分破碎、粉碎（DA001）排气筒
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒
	《砖瓦工业污染物排放标准》（GB29620-2013）表2排放限值要求

	
	药剂投加废气
	VOCs
	车间通风无组织排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放限值

	
	厂界
	VOCs、颗粒物
	/
	按《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表3、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5及《砖瓦工业污染物排放标准》（GB29620-2013）表3从严执行、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放限值，厂界VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	地表水环境
	生活废水
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮
	排入防渗化粪池，定期采用吸污车转运至恒山区污水处理厂处理
	恒山区污水处理厂进水指标

	
	初期雨水
	悬浮物
	建设260m3雨水收集池处理将初期雨水收集沉淀后洒水降尘，不外排
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，加强设备维护，厂区内限速
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	压滤、沉淀
	尾矿泥（沉淀底泥）
	回用免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	煤矸石预处理
	煤矸石骨料
	回用免烧砖、路基水稳材料、人造土壤基质生产
	

	
	免烧砖生产线
	不合格产
品及边角废料
	回用于生产
	

	
	水泥仓、矿粉仓仓顶除尘器
	除尘灰
	落回料仓内回用于生产
	

	
	筛分、破碎工序
	除尘灰
	回用生产
	

	
	设备维修
	废机油、废弃含油抹布手套、废机油桶、起泡剂、捕收剂废包装桶
	暂存危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	日常生活
	生活垃圾
	委托环卫部门处理
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采用源头控制、分区防渗措施，防止地下水污染。重点防渗区：重点防渗区为危废贮存点、药剂库，采用2mm高密度聚乙烯薄膜加25cm黏土层（渗透系数≤10-10cm/s），防渗技术要求达到等效厚度为6m粘土层、渗透系数不超过10-7cm/s。一般防渗区：生产车间地面、物料棚、浓缩池、初期雨水池、事故池等区域，采用防渗水泥硬化地面，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。简单防渗区：除一般防渗区以外地面，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	建设单位应加强管理，完善消防设施，制定风险应急预案；厂区严禁烟火；发生火灾时，设置临时围堰，不得将消防废水随便排放，定期维护设备。

	其他环境管理要求
	企业应在投入使用前编制突发环境事件应急预案，建立档案管理制度，按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。要严格执行“三同时”制度，在项目建成后，进行竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运营。应指定专人负责项目的环境管理，负责制定环境管理规章制度并监督执行，制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训；并按GB 15562.2的规定设置环境保护图形标志，应定期检查和维护；贯彻对项目产生的各污染物的处理情况进行定期检查，确保各项污染防治措施的有效执行。
根据《排污许可管理办法》（2024年7月1日），第三条：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。依法需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污登记单位），应当在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记。第四条：根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，对企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可重点管理、简化管理和排污登记管理。实行排污许可重点管理、简化管理的排污单位具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行排污登记管理的排污登记单位具体范围由国务院生态环境主管部门制定并公布。
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。


[bookmark: _Toc7128][bookmark: _Toc19204][bookmark: _Toc11665][bookmark: _Toc3407][bookmark: _Toc2487]
六、结论
	本项目符合国家的产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响较小，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，以及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。





[bookmark: _Toc1285][bookmark: _Toc80034807][bookmark: _Toc6080][bookmark: _Toc31938][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc4123][bookmark: _Toc17459][bookmark: _Toc7459]附表
[bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc20280][bookmark: _Toc18467][bookmark: _Toc30258][bookmark: _Toc80034808][bookmark: _Toc4453]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	5.124t/a
	/
	5.124t/a
	5.124t/a

	
	VOCs
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	0.02t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.403t/a
	/
	0.403t/a
	0.403t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	0.04t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.165t/a
	/
	0.165t/a
	0.165t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.276t/a
	/
	0.276t/a
	0.276t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	9t/a
	/
	9t/a
	9t/a

	一般工业固体废物
	尾矿泥
	/
	/
	/
	930000t/a
	/
	930000t/a
	930000t/a

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	10.8t/a
	/
	10.8t/a
	10.8t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	除尘器收尘
	/
	/
	/
	56.116t/a
	/
	56.116t/a
	56.116t/a

	
	煤矸石骨料
	/
	/
	/
	198000t/a
	/
	198000t/a
	198000t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	废弃含油抹布手套
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	起泡剂、捕收剂废包装桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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项目位置
比例尺：1：72223
项目位置
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危险废物贮存点
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附图2 项目总平面布置图
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项目位置
大气环境保护范围
声环境保护范围
大气保护目标
比例尺：1：9027
附图2 鸡西市环境管控单元图

[bookmark: _Toc5453][bookmark: _Toc4127][bookmark: _Toc13147][bookmark: _Toc12101][bookmark: _Toc28694]附图4环境保护目标图
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	项目东侧
	项目南侧

	[image: ]
	[image: f3aafe7d81c446e2c5d67f7e558f850e]

	项目西侧
	项目北侧


[bookmark: _Toc15181][bookmark: _Toc5564][bookmark: _Toc13158][bookmark: _Toc14121][bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc19885]附图5厂界照片
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附件5企业投资项目备案承诺书[image: 00e7bb948d460f0a48f1733c294214c1]
附件6起泡剂、捕收剂检测报告
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附件8原料采购合同
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附件9煤泥检验报告
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附件11违法行为决定书及行政处罚告知书[image: ][image: ][image: ][image: ]
image90.png
FEEBRED

FHRERRERK

FiR

FRKE

HERAR

ERER

AKX

FRERRER
. 305 R AT LR S BAT T (—) PR

A EAFYFER, IF AR o R A A R
(5 () BT R AR, (RIS %
ILHEHEVFER. ik, Hille () HIE. LHE
THRTR, GRS SR, 2. B
U3y o I E Y R R T B A IR, SAAE
BB sl (20, HE T e (o ST (B i
X (940 A R B AT 4. 3. T AR AR R
i KS G S AR, SE X X N
RS . RIS REEN, MSEESIOIE, R
SREHA . ERER RIS B, IR
LRI R EAX SRS R BEENRNLE
X, EUHTE R ERPEPIIIEAEX . RSB &
L RO A SR M TR R, DR
o Rt . 4. PR R DL R TR, 7 il
RIX . R, fERPEMA B, WSS AEE
A, R SORITIE R, PR T ACOKE
TR, B KSR, 5. B AR ELESH. S 7
1 )L TSR SR 2, RN b5 e
R IR A 7 KR T S R R e
e N e S N i S
AT HE S R A RGP f . R, R
55 i)





image91.png
D)

R v A RO 24 ) I S A B R S e





image92.png
w32

L]
o

G A R IR RIS H 53 KR S i R X &





image93.png
3. EEFEENTH R

FRERATTREG

FRERBTEH

BRETHR

HEER

7H23030320002

jellleei i)

AR

[~ ZEARAR

LR (1) PR ORI ERSME T, REA D SRR SR ]
A A A (2) BOEESRUR R . SO R 0% A b [
(2 AR, FRNK. 2. KSRBURLTS RE SFRK ARG (1) FEEE AR
BAEETC.  (2) MUCRIEE I, FARCP R =T F B4 Tk 505 R D Sk
(IR RAG, SFHAG TR IED: EPTHT RICRRA T . P AR 15
LEI . T BURNCTPRK G, REUBEREMRIENTEAEIENK. 3. KUk
s RS A RN BT (1) PR P ™ Al fe. PRUTEE, KR, Tl
BB (R B RN, (2) FIRDKIRE A BT AR L SERabESi 9. ol
(S5 A AR E, 2 B FETAT B0 KR R R A = RSl «

(= SRR

BT 65t/ h UL SRR (i) RREPRE.  2, KIS Rl
(R AT (1) CHMBILE AR OMO THRIRELBERR R, Rk
BB RN ACF, SEHERITS AMiL, 3695 SERMRI, Tl & A RIS eI

(2) FAFRE RS R B AR AP WA S, ST R
(. £ A RO 28 S0 B ) SR 0K AR 35 KA SR AR
[, B 5 A RBOR R sk 2R 5 RS . (3) A 5 e
fhe, FIEETER AN R, BFERRE, Rl AT R 3. KRS
ISEAEEI AT (1) RIUHE Ak, i, S RE RPN TR, )
PRAERI S IRBRAEIRCA R LT Rt eyt ST B R, (2) 312025 %, {ER] 65 7804
223 %ﬁq&é&gw ) EIBIEIRR, Wk AL

(TR YRR . ARG B UK B b5 RS R E N 2490
i, HIREE, A RE R R, AERB RN PSSRSO, ERE
A . PR TET TR — B | A RGN R TRK. 2 X0F
i R R A I IR BT S (BRI, b, BT IR S AT 6 2
. SEACEAT AL

. BRFRMEER

it K R 2. ASCRSLL R AR, Rk ARG A
e kb K (02K KB AL





image94.png
X HHA:

EARPUE: YR (BRAXBXAXNTRTLTES () BA “ZR=Z4&" XERREH
RIAERTE A RRENE) (AREAE (2022) 2341 5) #AHEALHLERR.

BRARSFH: RIE2023 FRBATERL FERAREN (BALE ERRPHESRLFTR)
BALE OARPRS AERAE, BEARPEK., BRANE (RELEX, RHAE, BHAE. #
E/A\E) ZAK. HEl, FERBHARRPUFGUSNTAEAE LSRN, FRAEHELE

kR RSP B AR M, KT & A AT TR 01T 8 G KER
RPHEIE, AR RE 202359 A CMEKERRULIRER Tob7 A A AARRF X
GhRAFMTA) , RKE 2023 £9 A EMEWERRA® M AFBRP X,

FREX: GERE202359 ACLRIHERE. HFRFLRX, URHARFEHTRAILEK.

AAEARE: FRMERT SAAAEAKE, UERKERTEGLER A%,

ANBERER: AFERERETAZEH IR KEEFERALN . T HAALSTIHSY
R EESTREREA BT RERFXRPEARED EXRRPEXEROF UL, RANE
XNBHAREEHNY E ARG AW, 2HERREEH, THRLERES L.

10




image95.png
R 2k A5 SR
B

MR (2026) 5%

SWALMMA: BT R RA AR

HERKA: BEE

H—HRAARG: 91230303MAEUICFRAH.

Mk BEHEL BB S XEH

REF 202643411 Batth (f2) #ATTHE, &
AR (B T TUTAOA:

EARABAFFRFLGWAT, T2558A 258
FIdd, RahERELTRED, FEARABAAY
WX A SR, W ETFIRRATREETAL.

VESE, AUTEEEREY.

LAGRE (HE) &%, REGFA: 20265341
B RERE: AETEAFAR; ERAK: KALLE
3R 0t 8

2 MW ALK, RABHF: 202 %3 A 12 8; R
Bfe: AETEAFRR; ERNE: SLRARETL:

IMFEA, RIRAF: 2026 537 11 H; RGP
AETELLAFAR; ERNE: AHRERL

EX '3 B, REEE: 2026437 128; #
Gl BETRERRAHARAD; ENAE: BET
BRIFRA R R A ERF A

SHRER WA, RABHE: 200653 A 128 K





image96.png
B GETRERRAHARAD; ERAE AETR
BRRRUARA ARG SR L

CRRELFH, RMBHF: 2026 %3 F 12 8; R{EE
f: BEFRBIFRALHARAT; ENHE: BEHRE
TR 8 SR AL SRR X

TR A& AW, RUBHE: 2026 %3 12
By RO 7 R IS SE9 A
SRR L H K AW

7 T TR A R B LB ST R
MEFABHR AR, RRE: 2026537 128; £
e BEBRBFRAHARA; EANE: HL L
BHMBE RHR AW,

OMBORESFRY W #4094 K, RIKH F]: 2026
£330 28; RES BETEATRR; EANE:
LY HAFEHRERR;

10T, M : 2026 % 3 7 13 B: KR
AT TREFRAHARAA; ERNE: AT TRERR
A R 8 B B AR B O A R SR
X,

() 9 ERTHERT (R ARSPBFAY
HIF I =+ AR E BT R R R
SERNFELATELAT AN, ALEETRFT
k. HRE.

R F 202643 A 16 B CAHATRE L (FiE) &




image97.png
) (B3R & (2026) 5 5) &l (BHL) Bk AL
(FERHR). f (B4E) BREXBLEL S ERBK
MARBEREM (FE) BX, WARFHLEELES
BRI (OFE) AR

K CPEARXPEFABH AN LD F=+ 4%
— A A = AR A OE R AT B A
B, RER, RAKKEAEE -+ D ANRREF RHA
HRAEFFEAAYMRE S fidd, Mo FIRH,
BERUEESFHE N1 AMERE, REDENY
FREER, ARWREREAFEL LU LFHLELL
TH AR FTURAKELRR; R AR HHE
FARPRBERFEAR, fOEBTFARAR. i
REFAYHRE S, RERARUERFABEF RN
EHFEFRE, RPN AF IR, KENRGAE
AT AR HRE. R CREILEEATFRTA Tt~
FREERFAGTHANRERGE FER) (RFA
20243 18), B CFRATHAT LR ABRIA G 7
BT A AT R AR, BB () (R
TR

AFHAR FAT HE (¥90.000.00 T ).

P (1) I RRTARZ B i+ 5B WSS
PEEET LRSS YL ULESE i CHECH
KRB TURE CHEARAPEFHATD FH+-4%
—HF-FREEERAREI NS f3:E 8





image98.png
i (1) BRMKATAR, TEUAFRTRES
ZERATHNABETARBH HTRALL LT UE
AAANABETAREBAARATHL, Pl UL
HRRAHFR, FHLAIATIREHRAT

MR RHAREN, FREAIFD, AFRAAR
TR, R K R AR B BT





image1.png
TEMRS: 176213901000

SRR ATERIA R SRR
mEsS lowme
mRREER SEERBIF R ARA SRS HARE
EEES ) (G- ST aakES (ARKUEEE) . BRRTE
AR ARE Ime®
—, BRANINR
enan @) R TR
E—tamErs lotzamavas
pERREA (58) awz
EEREA @) ]
[mEnmNEEAR @) [@6=

=, SRR

onew @

S—H2ABRB

=. SUARWR

LEHERA
w RURBESERS wss ==
wm 1721 R85 oS ZeoR

2 REMAR
s masnE wRas =
- PR 2ol

HQUAE TR, REFRER| 7

[ gﬁﬁ%&@ms& g1 [





image2.png
TRk

27975

Sl AR [ 2B

AT 3443

IR ETAILE

T mgmsios

a5

096 | RIEEEWLERSKHET
BT AR EE A





image3.png
TRk

a74

000

b2 N )

”'I —

FEFRAK - wmse

Sl AR [ 2B

VIR

BREHA 70 1500

NN

a3

v

IR ETAILE >R

T mgmsios

a5

036, $EEELESKHET
BT AR EE A





image4.png
I,
DBk,

F

R WE bagn
P wwTe [T o zeme P T





image5.png
MRS >

£ BRE |-» &E

ez
NI

o T B > WA

l Iy

B RiEH
Effth. B
KER o





image6.png
H H
PHESR > &R0
LTS

k)

BRHAREE
i, fEERGER

.

.




image7.png
e

IR AR

E ] B

Ki

#

it
T

s

B

P

[ PR -y wery

FHHTEY, >

v

hkisintad

I
B
v ad i
R EAIEBL
E— Y
L i

TG |- i

ot

KM o K
v

[ voEe }-'mmfm

e e e
i, A




image8.png
i

W

kil

L

L




image9.png
BmaE .
AL 7

kil

—s WHEH j—

=2

L




image10.png
IR

P e s
t t t
PHES > B AL > B





image11.png




image12.png




image13.png




image14.wmf
si

i

i

C

C

P

=


image15.wmf
sd

pH

pH

pH

P

-

-

=

0

.

7

0

.

7


image16.wmf
j

pH


image17.wmf
0

.

7

0

.

7

-

-

=

su

pH

pH

pH

P


image18.png




image19.png
m
Wyzg‘Eth,,xlU'3+waAy><101




image20.png
E, =k, x0.0016x





image21.png
E, :kx_xiPix(I—yl)xlO'!
&

s8x —ut 225t —u ) @ >u’)
P t t t
0+ @ <u)




image22.png
u® = 04u(z)/In (iu) (2> 20)




image23.png




image24.png
n, 6
o % Lx Ny x (= 322) x 10




image25.png
Epy =k, x (L x (W' x (L -




image26.png
 STEERRKAREHE v1.09.17 Emailjrwr@sinacom L
pasE2 iy

& BT Wm o [ReE )
et o - @ = 2054140, 7615P)
= (o) &5

BT RTARIE T R AR A

SRS
w8 e P 3 TR RSB
BEFR 5 A WERE (RERTERTS
TkRRSH
DKERS  [mee.er PR RETEEREREARS
wrRgY e REERRE. PEREE |
e FTEE. 1L FH/A - A
v REQ [ee.11 PP Peros  Somk/ANT





image27.png
FAERHEAEEIMEBREE




image28.png
L,=L, +101g( Q:+%J

anr




image29.png
Lﬂ,,(T):Il)lg[

210“‘”‘”)





image30.png
Legg =101g| — Zzl()""‘+z 10"14)




image31.png




image32.png




image33.jpeg




image34.png




image35.png




image36.png
HAD

1 8 s 8

P
J

kst |

‘-; IF
N

1 3
ilm

i b

!

|_ ] 1

1| %
[

i .

T A————

3

=)
O paooLHSHE

O R EERE





image37.png
AR

A1
\
i

ag

=)
L -l
- AR
EMRIEAEEHER

050w m s
e ax X





image38.png




image39.png




image40.png




image41.png
!




image42.jpeg




image43.jpeg
U2 *A08 3XS8 ‘wmm// 13y

RUTEZ 2O 7 524

€

B [ G UL IBERNA B I BT Y ‘2

SR GH A LB FRELIRERT B HHEGY

Y (PR WA fE it
RIS B

WHWE BHENNIETE DI R

M TS R TRy (8

RSN M i | (SRR Y3

IndrBa) SMmPRe Cmmps EEW— B ¥ EH

5 4 0T X B} L B X B TR U I TER YEYIH

HETH8045520z fif H & X GHEERTEY W E) LB T %
HEULHE ¥ % f F (227 3 L 2 e R L B %

RS

Wy ¥y T HPIA0TNAVINEOS0SZ 16
REFAML

MAL T 3 - BRYHISR-%





image44.png
AT SEAR Tl P AL 5 I

HEG(ATHEFS): BLRLKRS LB RERS

AR (AT MR 207 S F B R A A

GEA: BHE)

R, ST TRRATEAE, FLATAEE
AFEERMEN, T HFRGR ST AL RS2 F
B, ERITHL

—. AR

ZHARELMATRIMIAA .

= HARTTR

A F XS 4 GaRE AR RN, AR 38.8 3(25866.67
FHHO, ZHABU MR

=, HMEHR

FHHANAN T2 A TRETH, T ERBATXE
MR S Z 0 S, AMEARRF LT R 27 BITRIE. MA S
M, BRET, HATRKERRRRERRES.

. EERR

FAFAEBEMN_LE, WA_205 5 A 23 BME
2026% 5 A_23 Hik.

A, e, AeRm

1. B 27 SRR b AR 85000 5T (BT
ToHE), FITHW= AR ERE.





image45.png
2. WES A23_HERE_SA 23 AR ZHESFES
A_23 BRI T—EERS. MEMZ T REHRENEBLHE
F#LE, —PSFRREZHKE, BYRHREZ IR ERERE
HEHFE.

A BHHAE

1. BHRARERERETERNZMABUEZT /.

2. ZHARARLMUTRTEHEYE, MZHEELE, @
MR — YR REEEFEG Z T RE, SRAEX.

3. FHRWEIZ I AEEFEAEN. BORE RV
MBS FREEVHFURK, BREFHARXTL, RAHZH
.

4 EEFNA, ZHMEZEMIOERR, TETEE (e
PR T A TR A MRS R RAEF R ESHRED. ZHE
EPBE TR EHE R AR, RS RTATRENEZ
FRBERAE, SFHIX.

SARAMAMZ T EREARFULREFH AR,

6.UEFEALMRATHRESERZHMEEBEEFHFE
ATRBRBNRSELE, HHIMEERTHA.

7HREF R ETHT . RE SRR R Z 0 AR,
£ AFEN

FEFYIE, WZI RS, ERSEGT AR
SRR mEFNE, ZATERR G, RERRZY 1A




image46.png
WHRRR, B Z 0T SRR R A R, — IR Z A

I\ SRR

FERBTLRTMRESW, W HEREBRRE B
A, A A AL\ BB R R .

T Sk

1ABRE RO EFEEFER.

2A6AFA-R3 #, F. 255 LEERERS, IAER
AW

3ABFKREE, BFRFHAMKR, THHH—BHTRT





image47.png
X 100 0 i AP AT 23 i)
IIEDE IR DL BE)

LLRE S LY

7 1 R FR AR AT R 3] B B R A B
RFBENE LR S X EA. B, REARLRGE
LLE:EACES £ 2 EHZKELREREE
AR X EA, MK T LA

L.

Fif: 7 A SRR AT R F A B R R E

IS %u

: .svégﬂ i L




image48.png
A=5003803. 744

“_NB005700, 220
13431, 327

AE5005648. 398

Y-413446. 169





image49.png
CHEGHS CGREOGRS GROGRS GROGHS CROGHS ™4
BUTORATARMARLT A gy |

Foshan Ceranics Research Institute Testing Co.,Ltd.

W R g

@ Test Repor

20221000302 A5G ReportNoJ: __PO306IIF251205.008
W B 5 R T E W
Namearsampe| 4 Sapeorsumpe | #%

N 7 LI
Ao _ | AEERETEUNTRED Nomberatsamles | 19205
20251208

B o ™| 20251205 202501208 w R R
L RoE

e TR Reporiea . | 20251208
ER L

=R

UGG

G2

G 117432013

Sk AT AR DL RS X
B W R (Resus of Tnspecion)

" amE iR

e e

ST DU | 779Bake)

GG

s | mussomsirEe | oomae

2R

G

(G
o)

£
i
H
H
@

T RERRERGHEIE 155 Toerois s oo

A TheRepat £ vl with e e
AR B

quesion wihth st

S AT, Tollng s 1 oy v o recive he

Q





image50.png
%@S‘? CIGE CHEGHS GRIGHS GROGS CROGHS

™A

202219003802 g

& nl

KR ER AL [REE LR R 18 S

ik Olkg52m) 0757-82273883, 0757-82668329
YT 075782273885, 0757-82706280
(SHUEVR) 0757-82666480, 0757-82706280
(HR¥FHI) 0757-82273886, 18022261303

f426: 0757-82783901

IB%: 528000

LR ML : oL T AR X 2 185 (R ) AREGHE %

)
B o O O R R O O AR 3




image51.png
B OGS GG GG

Y

OGS

G

S0 GROGES

Gr

GG

AR AL A AT B

Foshan Ceranics Research Instituts Testing ., Lid.
W

@ by

202210003002 RS ReportNo): POR06IIF2S1205.009

ety | BFE ¥ gt | P
P R I [T
" X T s A T
B T ammnrnn RGN P
& ¥ S e

BT 08 s maemAmRLRIR xRN

BW R Resuls oftaspecion)

L hwmE AR

1| R eudttEn | 0aae

2 | o | e

3 | mumspmekEs | oo

urza.

R SR AR IR 155 Toereis o report gy o e smples .
A BALAER. The Repart sl wih the specion organztion samp.
RO 8 1S AR T Tllng s n 1 oy o o rcivethe

SIS0 The s e

e~

& ST BT ST R





image52.png
2219003802

BR80T R X 1 20 B 18 (AR HR) Aot

SRR ML, TR LTRSS SRS 18 5

W% Olkg%M) 0757-82273883, 0757-82668329
R 0757-82273885, 0757-82706280
(SR 0757-82666480, 0757-82706280
(R 0757-82273886. 18022261303

{630 075782783901

Wtii: 528000





image53.png
200812051047

BIEHRLL :
BEEH
WA

L ES I

R

47 R G AT A 7]

47 T e (R B PR 7

Edize)

WK AEEA L

ﬂﬁﬂﬁ%ﬁ&ﬁ%ﬁﬂﬂ

2025 %09 A 17. B/

P ¢ T





image54.png
%o
T AR DU R R AT 45 5 1
2 AAREHREER, MEEL TR, R
3. K@ATHBEMAE, FEBSEHIARE .
4 ARHOILROURRHRIT ZHE 0L TS TR0 E Rl
Sy AR S AT, WHEBCEIR R A A PR G

AT

M0 R SR AT LA ]

Hebl: WTHATEE RS PR LMW, MRS
HB4R: 158100

Hif: 13836509682

HER: syhije19@163.com





image55.png
k]

SYJCK:

BT, SYB62050917.02

— RAEE

1 B

B ORI R 7]

TE 8 70 R R A LA Y

B, KL

B R A R

WA 17636192307

KR T KARIOE. | KA. | KR
W10

BB WA TR LR

M 2025.08.27-2025.08.30

REA: EUR MR X TR

AL AN (1: 2025.08.27-2025.08.30

BRAR: W

RSB 2025.08.27-2025.09.16

HEAR: DI LR R,
B BIEM, EW. B XIER
FRE

2025.0827: SR, SR 14.mis, “Gll 25T, KB 42%, UK 98.2kPa;

EETYS

2025.0828: ST, SR 1.2.mis, “U 26T, SAE 41%, “U 97.8kPa;

2025.08.29: ST, JASK | Sms, Sl 24T, HUE 41%, “UK 97.9KPa;

TAMHE

RAFRG

K (m)

T ARSI

214

= KWk

#2 WFARBITH

EEAET]

RREEHRAE

1 PHIE

KB pH IR Bk HI1147-2020

2 | gpmm

KO $SRIBERBIME EDTA Wiitik GB 7477-1987

WS

TR KRR 4 7, SR IRA ATl (111 5
Bifh | %) (GBT57504203)

4 | s AR mmmomE RGBT 1189108
s | mwm | KE Scmmae MREREE GBT 1189198

5 B KR B @M KRR OB 11911198
7| & KR B e JORETREE GBT 19111980
o | WER KR RREOWE SRR 50200

BiRADR

Y 27 )




image56.png
AERE, SYBG20050917.02

*

o | Gt [ERARRRIE 07 09, AOAMBANIE 41 TR
GUARLIN | st (bl 0rip) RAE MR (GBIT1507.2023)
i
10| R mmaE s B 535200
RO ARREATE B 12 17 BEWH 51 ZRRNE
| BREEY | Gorsasi2.2023 o
| mmaN | A R PR W10002018
13 WA | KB AR BB AL GBIT 7493-1987
| mmE | AR MREREAGE KA HIT 462007
s | maw | ETARBUMBORED 52 80 WICHRE R RAERI
ik DT 0064522021 %
16 | Wl | AR R R TRILEE OB w1987
17 * KB R B W SRIEBHIGE BTG HI 6942014
B[ w K R R . SRR RTIONE W 601
o | | AR W WONE CKRERERE CRRED (F
BPETRIAER) BT ER (2002) 2353 T
20 | B GRS | KB AU EONE KRR GB 7467-1987
A P AR WAE OORBKRRAAE) BIRD
BB BT (2002) 2353
23 AT
[T BRIEERRRY,
U [ mew [mmee memmne mk woeo
24 LRBRIE
[ZRED AREEHERE
- o | ERRR Bk G, GRBNERTRONE #2807 TRIE
B GB/T 2210522008 P
2 " AR . WOWGE £ B ETRE I GBTITIA1-1997
7 TR G NE WA KRR ORE
3| g [T
= W | RRE 6. N RETREOREE

4912019 .
| LR R ST, GBTIT 411597

MR Bk, 69, BUTNE BTIO0E 3187, DRFE
| Fityduse GBIT 22105.1-2008

imRuR





image57.png
SYJCER RN

S v €2 BT, SYBG20250917.00

EARRIGEE B . 8. . BeROE KRB PR GTE 1)
912015

RGBS WRIEAOIGE A RGP 1
6052011

RGBS RN DA R TR
6052011

LRGUEH WRFEANDINE wam i HGH-FE 1

10 L%

[ | SRR RREARSENE KRR K

1 |1acwe | LAOUEE RRERRSENE KRR NEE REE

T Bto:x:‘vlmw WRIERAINNE REAME IEN-TE

o | LK | LA RRTABMENGE GEmMAY UNGE- R 1
8 | ss201

15| 2R | LRATEE AR EIE SRR A R 10
8 |sos201

16 | e | DRI RRRAIBEIGE KERR NGRS 10

1 [1am | S RRRAIBEIGE KRR IER % 10

5 uJL.z 3 ::;:mmm WREANBHGE vk ARG R
2011

1o | 1122 | LG AR A SRRy E-BORE 1
5 605-2011

0 | mew | EAOTEH RREANBINE KR HEE A

B LARATEE FRTABUATNGE Iy R R R
6052011

& AT WRRANSENE KERER A
2011

=5 RGO RRIAWHRIE KER UGS RAE 0
052011

LR PR TIE SERA VRGBT 10
052011

= AT TR U DR GRS 1

6052011

RGBT WREAITNE KRR G- TRE
052011

=

"R

RGBS FRIABINE KRR Ve -5 1
6052011

140K

ERATTE P RAEA BUMRE ok R TR
6052011

ERAGTRS WREANARNE KNI RSN 1

6052011
wsmALR




image58.png
BT, SYBG2005917.02

TR FERTCA DURAE WA O - A

= 605-2011
7 I SRR ARG A A SR 1
=3 LRI ARG oA HEH TR 1
= LRRTE FREARRAE KA R
5 ERRIE FRRAVBINE KR R A
3 ARG ¥R BAEIE “HEH AR 102017
36 CEERMANMINE “UREM-FIE GLLS-3-H009-2018
g TRAWHH FRREANGONE CHER-HHE
8342017
W | Fre | AU FRRTR HAGE ~UREHBORE 18542017
| s | DRRUEE ERRTERREAGE ERRIE 54207
W | A | TR FRRTER RN JRERRIE 15207
W | Fross | R FRRTER BT “HEH-BRE 1054207
2 'l SRR EERMANHONE THEN-RINE 18342017
o J;-uu\) ERFTUE FIRRIEABUMMOE “CREH-FE H 834-2017
v | DR FRREARENE RGO G0
(123<d)it
75 % | U FRRA TRE “URERSORE 1052017
w6 | | camam e coco maE THeRE W 10212009
L2 1E 3
%5 MTARMIE

IRET B n9 w5

1| e | st w01 SY87

2 | swm WK 25mL. svan

- T9LRE FAZOB sy

o | wmw | mmzxw m2mp | svom

s | mum Wi [ s | svow

s 3 REREODEAEE | wixazoa | svos

memxuE




image59.png
SYJCR RN

REWY, SVDO-20050917-00

o w LR Lol g WFX-220A SY-025
s | mEm | mmmwmoust | temme sy
TR :
5 | GutEmits W 250l sy
%110,
0 | JE ] mrmumptmt | oviseer w027
T | exmEn B MIX2508Z svon
u | wmex B 50 s¥107
5| GRE | wmmwunit | uvisscer svaz7
w | MRE T wmmmmwumt | ovisscer sv7
15| miem | smmmmprmit | vviscer svor
16 | min WTi Pxs270 svon
v | = RN AF3200 w26
18 L TR AF-3200 SY-026
v| HEREDOUEH | Wexan sv2s
20 | # G I R FABE T6 Bttt SY-117
Ta [ RERMOOREG | WP sv2s
26 TR
we | mA B [ @Y
| e MR E Y | wmaon | svom
TR arosos svi3
27
EET) e e o
1 W | mEmooem AFS#510 | GLLSJC-181
2| W | ARPRTREOUEN | Agleaotoz | GLLSICSI0
3 [8 O | dmETRERRE | Agleosrs | oLLscan
T @ [earnrersaaki] ssecu | amow

®iRALR





image60.png
AHEEE, SVBG225917.02

5 " KIGBT RS | Asilent280FS GLLS-JC-163
6 & BT AN AFS-8510 GLLS-JC-457
7 ® KIGTATRASHHHM | Agilent280FS. GLLS-JC-163
Al AL
o | w L e T
o | s R I T
o || R | et |00
 [PRE | ENANRER | s | oo
B e e e say e
s T oo
B e S e
B el T
B e e N T
2 R P
T e e

» At sy oy
u FoRRNeN ol e Gy
S s | TR | eeer s
s | Tomane” | aaeam | caswa

2| sk | wemssuse# | aglensto | isica

WamkLE




image61.png
SYJCARREN

b sl b M. SY-BG-20250917-02
I GCSy 977

O e - i e S
e e e R R T
w | ex i oS e
» FARMEY | S5 | i
- T [ [ o
3 R, | aReiE | sl
o) wme | AN | S | et
s | mux smemERRs | AN | GLisicis
% | %m meaERRE | AN | Glisicas
w | 2um BT o [Patsucin

el Bl e so | OLLSIC184 |
» | wmron | omewmmman | e | ousicis
w [wroxe | omewmmmae | eI | ousicis
4 | wrone | usemmmms | AN | ousacis
2 i o | SN | GLsacse
s HIEH [ ey | AT SN TGy 010
4 || mewmanm | SN | usicin
4 # R e o | ausacan
Gl | memnoom GomoA | auisicam





image62.png
sva0-





image63.png
SYJCRAEN

HEBE: SYB620250917.02

A, RWGER
3 WEARNAR
ETARER
HEEM | BMRE | W [T T
2| 21 I
[TE 74 655plishs
mol = <50
my 945 <1000
myL 5 250
mgL 1 250
mg. 006 <03
& mg/L. 0.03 <0.10
) mgl. 00003t <00
TR
R | met 10 <0
BLOsit)
i i 04s w50
& BB i/100m1] A =0
2250829 | mwes | crumL % <00
| o003t <10
B N T
it melL o0t <005
Wiew | met oz <10
% mgll 0000041 <0001
" mgL oot <001
| mgl 00003 <0005
WO | mer | oms | wes
| " mg/L 0.001L 20,01

umKBE




image64.png
HHRT: SYB20250917.00

ETEY TRty 1

I ]
SR | RBOTE | WA | bR | M 3095-2012) %
mix w2k | myx | P
ETHTED
2 e | s | 12 | 1 | e 0
2050831
10 HWAMER
[(EXEETI
AR R
% AR RERR )
S RMTH | A bt (GB 36600-2018)
1
A S
W s 0 o
[ myig o0 &
W OMD | mekg 0SL. T
s 2 W
= 52 w0
e 0063 0
mpkg E3 0
gl o0013L 28
ngs [ 09
2025.09.01 s 000101 37
% me/kg 00012 9
h o013 B
2050916 o oooi0L 3
s o00i3L 596
o o0014L 5
makg 00352 616
‘wehs 0.0011L. 5
mekg | 0oL !
mrg | oz | ex
meks | oL | B





image65.png
B, SYBGX917.00

T LR T AR, R RERD,

BERGA )li?dq wwxf'

EFA g3

KB DB

{

%

X3

oo 10
oot TR
oo0raL 28
o002t 05
[ o
[ A
[ B
0.0015L s60
oo0ist. 2
o001t i
o001 1290
oo013L 1200
| = 00012, 50
G=TE | meke oooraL. 0
WEX | mokg [ 7
*R me/kg oL 260
28m | mgkg 006 25
FH@E | meke oL 15
HHWE | meke oiL s
FHORE | moke oL 15
FIRE | mekg oL 151
[ myke oL 129
ZHFenE | mykg 0L 15
123D | mgke oL 5
#® me/kg 00sL Yy
FilfE (CorCa) | mg/kg oL < dsg0





image66.jpeg
TRE(t:2508-230303-04-01-401000

W
2
*

ST mms

W

gt iz o et o ko -EATDC1 4508401050 S 4SR1CIF BOF e

PUEFR
EARERE
FiafEmt
B

BRA
WEER
gt

BEERAE

=i
ERFEEH

FRUTS, CUERBOERER. X, R IR

SASHREERFES

ETRERREARAT
aE
91230303MAEUTCFRAH.

5= BREE 19135405833
FSERE R AR ATERABAHBNE

BRI -EELR

MES25866 675, RHTRMORGELF L, 15

BB A S, | RS 10005 . B

BEFIRRABL AR, KRB

7000000 555

2025-08-14

mE.

e vt 1ot 1t of dtkingTap kAT 1DC1 9504010534 84581 C2FOF b KBTEOR





image67.png
TEST REPORT

FFAML LTEHREE AL TARAT
RS RS REN
WWEN: 20254F02 4 20 H





image68.png
LR T AT
R E

Teor seponr
&R (Report No) ; 2025TH0220 IT % 1 I
i L
Names of product. fonininid trademark b
nens B
e annn . s
Feaew saree
TR | mmaneuommen | B0 | e
v oy o
Adress of client Al e v v |
S
e wr| | e | o
e of smles samples
e e
Test category — Test date )
BRAE .
e o o e o
HRRSEE
i o J——
pich
T G
o arascaoo0 ve v
o | Ao, e rses w0
. o | e amsnn .
o | BT

B
Work anviroment

W20~ M (660

s

Test conclusions

Date of approval

FE

commris

(23

el

wHy Tl

o [EHE| e BT





image69.png
W R

TEST REPORT
R4S (Report No) : 2026TH0220
2] e [ R p—
bt Bl IR il Pl
=
: - s | e | o
T mem e [ e [ v | =
T o [ e
[ o | s | o | e
: N o [ v | =
v [ | |
[
e T i massear:
R ——
bt
T ERE | FERTTER R AR G
RSk R R AR, AR, S han
*, RTHERAER.
SRR TP RO TR
Tnsen
s, £ —

BEERY





image70.png
I HEA: 2025-02-20

L 1509001: 2008EF REKFINL
WESRIEE AU I BIRAF




image71.png
A

TEST REPORT

FIOML: LFEREHEUTHRAT

PR BT BEMFRRARUCN
KWWEB: _ 20264 02 5 20





image72.png
TP TS
K% WG

TEST REPORT
RERS Roport No)  AZRFOOT 17
e ot et -
i sy b s
el el e
FREAAIE ErEm .
res f ctioat faad Proustion e LoD
HAER
wanm
sa0s Recetving due of s
Wb of sl ek
e oA L] w50
Gl s, MORA. A, ERRE P B
FaRbRE
Codition ot REER, BTER
el
T GG G G0
e GB/TBITO-208  G/TIBBI-2000(2000) GTLGTL 1-15%0

GB/TIIGNS-2008 GB/TZI605-2008  GB/TZIG04-2008 GBSO%6-201T
GB/TOGT-2003  GA/TOSN0-200  GB/To6s2-2008
T 002020

Test requrrements

THAR

Fork anviromment B 20~25C N (63~09) %

nwse
Test conclusions

Date of wpproval

3
renarks

EZ0) W i





image73.png
LA

TEST  REPORT
MRS Roport No) 1 202580220 5 2 T 252 T
Land) wwmn HRER zasm | amAw
vl Test s rqirement | Tesreuls | Hem concuion
1 ot Eowor | mmmae | an
: | mmam o >u5 10e %
f A () <e eoc i
. Q00 g/eas | 0.95-1.06 10 a5
s i s as o
o |mmmr aso mew | <o 2 3

R, R BEEREEEREELT,

T ENE

D RARE 60 R, FRT B
D W EERBR. . HAR.
3 ARBEREERISE

2 AEE

# RFARREE.

FEATRERR, XHTERR, RATRARFGNE, (FRREEE
., FRTKBBRTRL. MEKTRU, THAE, FLAALRRE

3 R

#RTEA.
HPBTRT BN,

FERERE, P, RAAAATARRE, ERREF LFRRERRT

AR, B, FRNFRA.

BREAE





image74.png
B3 1509001: 2008HR Rk ZikiE

LERERARIARAF




image75.png
-

ek CNAS x

SetlV” lf.i's"li..n
=

Gy e

220002349152

#& W IRk

ST WT2023B01A02286

E Rt PEES 42 it P
MR A: HAEK (WA
A AA e ]

o e s

"7




image76.png
bin o )

L RIER RGN AR,

2 AR WL WL I BEEA.

3. BRI, BHLOEL.

4 AREEA S, BRI 2 T AR AR, SMERE
.

5. BICRWIBMECH QMBIEARL, AVWFAIKI K, FIERME
SR

6, AR RIS KA NACEL, B T 005 B
SRR,

ARIRNR ¢

bt AAORIKAEERRIS R 100024
Rbk: www.ctc.ac.cn

%P WS FA  hitp://www . cle-online.cn
A5 BAPLTE: 400-010-0010, 010-S1167681
A5 B AFHH: ywid@cte.ac.cn

FeUR R IIFHAIE: 400-010-0010, 010-51167679

A 1522378




image77.png
B B A XA S B R A PR 8]
B R SAHH R

bt RS
MR WI2023B01A02286 BAHKAT

Hapd | RREE MAEE) P Y] Hdekn)

KRG | mORREHAALARAD | B XL
HoRE HREE

EERL | RS 5]

AR | 202 %05 7 04 8 HERE s
LRI s sonnn E pa
| ARy [ b d e a

3 ¢ | s
GB 18582-2020 CRESLA M Skt o 4 & 0 R ED
B 6566-2010 (R IMHBMERARE)
RS | Gurorioaos GEAZHD

| GBT 37785.2010 L3m L Mk 6D

BMME VOO A, PRAE FAIH 1A, FLWBT.

SR, RS 1S AEEMA RIS GB 185822020 £ 1 KT
SRR B 6N A4 OB 65662010 (A RHHRH )
SRREE: B 710 s M RIS GRIT 97762008 £ 2 (30 40) 8

B

A0 e
: CRICTR) S .

b
Oy S o ¥R ’I;If,i PR, 43

TR EEP AR EAT 1S € 010-STIGT6R1 Wtk 100024

e manmm




image78.png
+ B B AR R AR A A TR 3

B A AAHR R b

]

£ A H®
A WI2B01A0286 EES P8
T HARE Pl
A ewma cpissmaoo | B¥ O RT wang
% | HE | #w
LA R sl i
L | vecstim ||| we | i
2| PEAE (ke <50 A | e | GBI
£ s T y s PO
nghg) s o | om0
i (R%, PR, =P% S R, Fo 623
el g
556 () 48/ o | OB
N Ay - reew | ne 3
R e Ty v e
Ty - -

W e ey o wae | ma | Grisi
| Baexr) Taw i r 62s
EYs) o
X | s e e |

TR
Fi o &
HARARISHEE (VOO <lghg:
A% <smghe:
P g
L300 44 <smghg:
THULEAY (CD HF<05mehe:
RHER AN () AE<1 Omeh

THELARR (1) 3% <0Inghe.

AR X THMEFAAL 1S 6 01051167681 Wtk 100024





image79.png
o B E AR R A E LAY A R 6]
Bl R SRR

Eab N S
AT WI2023801002286 BIR KN
AR T
‘ 2 A | A
A% ewAn apessaono |y [ R ORR
 xamupnn |
PR ¥ ; ]
L gl r‘{,“ﬂl}t 1.0 0o § #e AN,
% | ks atinde 13 00t | HE AR
| | GRToTe08 | 2
POT TR
Ll 30 [20 | 16| B% "
||’ QX
|7 | emtmma | SR
8. gt @/min | IR
R > £ 3] L
PR e T T B
: ool W | 91
R E T T T
G

A A RRBRAHEAHERALRERAN,

BN, EXTARAEARL 1S L

10SUGTes At 100024




image80.png
P E BN A R R A RN )

B R ARAAN R s
oSk VNS
BEHT: WI2023B01A02286 ERR X
[ AR L
GBI 37T8S 2019
A%l ewmn a3 emme
R @ G 17
L
12| G0 (i w10 oo | ae | swann
£ {CHEN G AR |
I Gt
| e | 5050 248 ‘ e (s
XA 20

e Y3

AARIL: EKFHREFLAE 15 € 010511760 W, 100020

o s s




image81.png
B H®A

S RBEN RIS KIS (X BARERE, %%
B CTC, B4 603060) 12418 £+ F 87 M 4 s Ik it £,
KRN B AR AR, 50, Bkt
BAGER AU 4 A RBE “PE” F 5 RIS ey
LER, LA R, AT AR S A
HMERE, THRMAS 00 HRTA, RIS, RA
MURATH, FRIA, LATE TGP, TREER, Hlh
B BRLESEAEPRUATAL. %4, 5K, HE, TR
BOUMATE, Bz

Rl e T P PO P e
R, AR ONENK, RFLLT WHSE, DEP G2
AT BT TH R RRRE P4, 5 MRy
BEEBRIATHA &

REHHLANFA: htpwwwete.ac.en/





image82.png
BRIERAR

I ORI+ TS IR R A IS o]
25 G BRI SR KBTI A
+ B
PN YN
2.tk Mk
3. TR 35000058
L AR B
= RS RBACTE:
1, SORSCCLE T, 330 R B IR R DALY €5 9 VS L B T 8
B, USRI, LLZ T RO
2. BbHEAS 6075
P AL Bt
Lo B0 IELTEIRG 599 76/M (2B ST 2025 7 10 1 13 F % 2026 4 10 1 12 1
CHIR BT
Ti. SR B, SR b de T

R
fibi (%0 [0 |61 |e2 63 [e4 |es e |67 |e8 |es |7075
Gt Go [0 [0 |75 [0 [e0 |50 |as  [a0 |25 |20 |15

e KR B, RGN
G PR AGERGIR, OREBIL K. ST, BIRR, BIAE
BB,

A KA

LERE T I ¢

o G
[Eres

2025 410 1 13





image83.png
BRI EZER

W7 OWKTT) : AT RR A R A F

U7 (HET: BRTAEET WATRAR

Lk

1, W Behdik: RPG LR IR CRBHE AT R A 5]

2. B R

3. A HHR: 320000 I

LR Bt

~ MR RO

~ HCERGRCLURE T R T s S0 28 DR R, LUK E STy S R o 648 T
ﬁ/ﬁ#’ U7 7 BRI, CAZ AR R

2. RIS 60-75

VG REdRE B AT

1 Al IBUTE T 59.9 JE/ME (ERD BUATMIBL: 2025 4 10 /] 25 H% 2026 410 /] 24 H

- [N

[€:4 e AT
H GBI B T R R R AT
PRI B R
JibE (KO |60 |61 62 |63 64 65 66 67 68 69 70-75
firis Ge) 100 [s0 |75 |70 65 50 45 40 30 20 15

A TR HUTHESE
+ %i)’(ﬁ?ﬁa AGFERATING, WL, %K. SR, BEAR, W35 ek

A Kﬁﬂ EVCT
W7 G i AT

ARFNZE

ZH7 (A

ARINLE

2025410 A 25 A





image84.jpeg
BEHSAREREEREERAE

RERER
EvEtiv] IHTERR 13453258343 RIS [2025.10.290X1
wIED | FRERK p78c -2t 28°C/50%RH
= = =5 NN oA 20256108298
RREN TRIR Wkt B | 202510.29
RRIE WIRER BRI RS E BIREIS
2KBMt% 27.83 GB/T211-2007
SHKMad% 058 GB/T212-2008
FIRERBAC% 59.63 GB/T212-2008 £ 59.28
FIRTREE
P, 38.37 GB/T212-2008 HHFE: 15.40
T GB/T476-20013
EFcad% 24.74
= F &S Qgrd .
8 Mg 12.78 GB/T213-2008 &£3056
WEE{EQnet,ar EeE1945
i R EMUkg 814 GB/T213-2008
§= V2
ik / GB/T214-2007
£FiStad%
TR REEHdal% / GB/T476-2008
EEBISIE(1-8) 1 GB/T212-2008
ARSI G GB/T5447-1997
s [FEERBEIEE / GB/T479-2000
m Xmm
=
B | ®KEE Ymm / GB/T479-2000
R / GB/T479-2000
% GB/T479-2000
g |14 B /
4-1.8 IR /
M| 48 WA /
%R /
BE: ANKRESTE R K H,

AR prewe 9179899
pRr

mziﬁ?gw Gnfe  #lde|eETELR





image85.png
EIE KB TR

0 76 T AR PR IR A 7]

AL BRTTAUK IR A PR A R
i A Rl 20254509 H 12 H




image86.png
1. ik
2 REA
ERCE IR INCE

EES




image87.png
1. Hk

R v A R R ) AL B RS P L X 5 A AR 0.03 P A L.

SAEBRPULIIRRI S 0.00 FH AR, HIH LT 0.00%.

5 R R A AT REGR IR 0.00 T AR, HIH AHBHETAY 0.00%. B REXE. SEHRRTE SR
W) CHREHN 00075 AR, HHH HIBEHN0.00%. R LGS,

SRAAKEGRY X ZRTHA 0.00 FH AR, &I H GHFETHA0.00%. 5 HFRIKF i B R X ST 0.00 77
A, HIH AHETH 0.00%.

SEREE P TR R RIE AR 0.00 Fr AR, HIRH AHETAAY 0.00%: 5 LR RIE AR 0.03 FH AR,
AIH TR 100.00%: — B R RIEACRTETE 0.00 P77 A B, HIH SHTBE 0.00%.

ST AKIR RS PR X A SN 0.00 FA AR, AHBUH SIBEH0.00%: 5 F/KHFSHE i £ X A4 0.00 77
AHE, SHIH AT 0.00%, 5T KRB R X AR 0.03 F AR, HBH SHEFE 100.00%.

G5 HTRG U R B R R R 0 H 5 ST A AR B X R R AR R S R R R

TE: WG RN TR, WSRO T HEE " FRADEENIES BRI 1K oMb EET 6, A5H
“HHTEE" EEERN 1K,

BRI RS URAEATF R, T I MEC R R 0.00 P A R, WRHRE,: WRHT 000 FHAR, ¥
B,




image88.png
1T H 5 IR AR OB R R MR AR S B

TR
_ - 25 - TR
an% Eryss RE | s | mARE BT el L
KFRERE | R | wmE | mUK L 2 0.0 100.00%
wammrn | N UVEERREEA o | e | ik | e e 0.03 100.00%
- B I T 0.03 100.00%
BENALE | amvnomex | R | wme | mUK X B A R 0.0 100.00%
maEeen | mewmec | R | wmw | mUK R 0.0 100.00%
TE: B LT AR B . AT, R RO
%2 5 H A AT AR5 2
SAHRYK | 5_BRTE | 5_BRTE | SRRFX
e | mmgm | AW | AWEXD | EZAER | EXER | EXOR | EXESR | FRAN | FRRE
Gram) | Fpew | Fase | Fram
- - - - s R R s - -





image89.png
& 3 TUH 5 B R GOKF R R BTGRP X AR G

SHRFEAZEER SHECEKAXER | SEFKEZER

k] SRBREEIR
75 | wewan CREAAE) ErnE CERiE) CErag) | ERRPUR | FRAT | FRES

- - TR TR TR TR - - -

4 THSH BRI BARILE iRt
TERETE | GERRTRE CERETE
e | xm &% @3 | HEEER | RORFRERES | —SENKERES | FRAY | FREE
CEHAE) (€275 [E574)
- - - - TR TR TR - -
5 T 5 E AR KBRS A . i
SERRYR | SERRPE | SERRPK | SERGFK
Fe | #u % | @9 | BXEER | BOKEXER | ENKETHR | SRKELEHR | FRAT | FRKE
CEARE) CEHAR) CEHAR) CEHAR)
- - - - TR TR TR TR - -

6 T H 53 KB R KA W s k&

FHERXRT

FRERXEH

BB FRXE ERRAE

ERER

¥52303036310001

R -

R fElX —RERX

5





